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前言 

概述 

本文档用于指导用户了解掌握 DSS PROFESSIONAL 平台功能业务的配置流程。 

符号约定 

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下： 

符号 说明 

 

表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员伤亡或严重伤害。 

 

表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，可能导致人员轻微或中等伤害。 

 

表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备

性能降低或不可预知的结果。 

防静电 

表示静电敏感的设备。 

电击防护 

表示高压危险。 

激光辐射 

表示强激光辐射。 

 表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。 

 表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。 
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1 概述 

产品定位 

DSS PROFESSIONAL 是 DSS（Dahua Security Software）家族中重要的一款安防监控平台产品。

主要用于中大型安防监控项目。DSS PROFESSIONAL 可以有效地结合安防监控设备功能，并以贴

近用户使用习惯的方式将业务进行组合，完成用户视频查看、云台控制、语音喊话、录像播放、

事件联动等多种安防业务需求。 DSS PROFESSIONAL 具有易用、可靠、开放、可扩展等特点，

可给用户带来高清、智能、安全等高端安防需求体验。同时，DSS PROFESSIONAL 采用 B/S、C/S

访问架构结合，充分考虑各种不同的用户对象的使用习惯，可以同时支持多点操作、管理。 

产品亮点 

 全新的 web 管理员操作界面、控制客户端操作界面，更加易用，贴近用户使用习惯 

 控制客户端支持深色、浅色两套皮肤，用户可以根据自己爱好选择样式 

 支持硬解解码，充分利用 PC 机性能，输出更多高清视频 

 支持域用户导入，方便集团用户批量导入，更加安全可靠 

 支持设备发现、快速添加设备功能，对设备进行快速管理 

 支持密码错误锁定用户，密码问题召回功能，防止恶意攻击的同时，补充密码找回功能 

 支持 https 证书导入，方便用户提高安全等级 

 支持异地容灾备份机制，支持数据备份还原 

 支持 Onvif 协议设备接入，支持提供平台二次开发 SDK 对接，提高产品扩展性 
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2 整体流程图 

整体流程图如图 2-1 所示。 

图2-1 流程图 
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3 DSS 主服务安装&卸载 

3.1 服务器配置要求 
服务器配置要求如表 3-1 所示。 

表3-1 服务配置要求 

DSS 服务器硬件要求 

推荐配置 

CPU: 

E5-2640 v3@2.60GHz 2.60GHz 8core 

内存：16GB 

网卡：1Gps 

硬盘类型：HDD 1TB 

DSS 安装目录空间：500G 以上 

最低配置 

CPU： 

E3-1220 v5 @3.00GHz 3.00GHz 4core 

内存：8GB 

网卡：1Gps 

硬盘类型：HDD 1TB 

DSS 安装目录空间：500G 以上 

3.2 主服务器安装方法 

步骤1 双击安装程序 进入安装模式，如图 3-1 所示。勾选“已阅读和同意安全协议”，单击

“Next”进入安装模式选择界面。 

 

程序名称中包含版本号和程序日期，安装前请注意核对。 
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图3-1 安装 DSS 服务-主模式 

 

步骤2 选择安装模式，如图 3-2 所示，Master 代表主模式，Slave 代表从模式；设置 Https 端口；HA support

代表双机热备，用户可根据实际情况选择是否勾选。单击“Next”进入安装路径选择界面。 

图3-2 主从模式选择 

 

步骤3 选择存储路径，可以使用系统默认安装路径，也可单击 ，自定义安装目录。选择好对
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应目录后，会显示安装需要的空间以及所选路径可用空间，如图 3-3 所示。 

图3-3 选择安装目录 

 

 

 如果“Install”按钮为灰色，请检查安装目录是否正确，或者安装目录可用空间是否大于

系统所需空间。 

步骤4 自定义选择安装目录，如所示，单击“Install”安装服务，如图 3-4 所示。 
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图3-4 安装 

 

步骤5 安装进度展示，安装过程需要 3-5 分钟，请耐心等待，如图 3-5 所示。 

图3-5 安装进度 

 

步骤6 安装完成，单击“Star Now”按钮立即开启服务，如图 3-6 所示。 
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图3-6 安装完成 

 

步骤7 打开  “DSS Server”快捷方式检查服务状态，确认服务已正常运行，如图 3-7 所示。 

图3-7 确认主服务器运行状态 
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3.3 卸载方法 
步骤1 单击 windows“开始> 所有程序”，选择 DSS PROFESSIONAL 文件夹，单击如图 3-8 所示的卸载

程序。 

图3-8 选择卸载程序 

 

步骤2 在如图 3-9 所示弹出图片中单击“Uninstall”按钮。 
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图3-9 开始卸载 

 

步骤3 卸载完成后，出现如图 3-10 所示提示框，单击“OK”按钮即可完成。 

图3-10 卸载完成 
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4 分布式部署 

4.1 从服务器安装 

步骤1 双击安装程序 进入安装模式，如图 4-1 所示。勾选“已阅读和同意安全协议”，单击

“Next”进入安装模式选择界面。 

 

程序名称中包含版本号和程序日期，安装前请注意核对。 

图4-1 安装 DSS 服务-从模式 

 

步骤1 选择安装模式，如所示，Master 代表主模式，Slave 代表从模式；设置 Https 端口；单击“Next”

进入安装路径选择界面，如图 4-2 所示。 
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图4-2 从模式选择 

 

步骤2 选择存储路径，可以使用系统默认安装路径，也可单击 ，自定义安装目录。选择好对

应目录后，会显示安装需要的空间以及所选路径可用空间，如图 4-3 所示。 

图4-3 选择安装目录 
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 如果“Install”按钮为灰色，请检查安装目录是否正确，或者安装目录可用空间是否大于

系统所需空间。 

步骤3 自定义选择安装目录，如所示，单击“Install”安装服务，如图 4-4 所示。 

图4-4 安装 

 

步骤4 安装进度展示，安装过程需要 3-5 分钟，请耐心等待，如图 4-5 所示。 

图4-5 安装进度 
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步骤5 安装完成，单击“Star Now”按钮立即开启服务，如图 4-6 所示。 

图4-6 安装完成 

 

步骤6 打开  “DSS Server”快捷方式检查服务状态，确认服务已正常运行，如图 4-7 所示。 

图4-7 确认从服务器运行状态 
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4.2 从服务器配置 
从服务器只要配置主服务的 IP 和端口即可注册到主服务器上。 

步骤1 打开从服务器上的 DSS Server 系统，如图图 4-8 所示角的配置按钮，在弹出的页面中设置主服务

器的 IP 地址和端口，端口默认为 80。 

图4-8 从服务器配置 

 

步骤2 设置完服务器 IP 和端口，点击“OK”按钮系统会自动检测主服务 IP 和端口是否有效，如果有效

则自动重启从服务器的各服务，DSS Server 系统也会重新加载；如果信息检测不通过则弹出如图

4-9 所示的提示，需要重新设置。 
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图4-9 检测失败提示 

 

4.3 从服务器状态展示 
从服务器的注册和运行状态需要在主服务器的管理员端查看，具体的查看路径为：主服务器管理

员——运维统计。 

步骤1 登录主服务器管理员，进入运维统计模块，在状态信息模块可以看到所有服务的数量及状态，如

图 4-10 所示。 

图4-10 服务状态 

 

步骤2 点击 Service 查看服务详情，如图 4-11 所示，Device ID 为 master 的是主服务器，其他的是从服务

器。 
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图4-11 分布式服务器列表 

 

步骤3 点击 可展开查看该服务器的服务详情，如图 4-12 所示。 
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图4-12 分布式服务详情 

 

5 开启&停止服务 

5.1 停止服务 

 

出于安全性考虑，DSS Server 系统只可在 DSS 安装服务器上打开使用。 

停止服务具体步骤如下： 

步骤1 登录 DSS 安装服务器，双击打开  “DSS Server”桌面快捷方式。 

步骤2 单击“停止 DSS”按钮，如图 5-1 所示。 
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图5-1 停止服务 

 

步骤3 在如图 5-2 所示弹框中，单击  ，停止服务。 

图5-2 确认停止 

 

5.2 开启服务 
步骤1 登录 DSS 安装服务器，双击打开  “DSS Server”桌面快捷方式。 

步骤2 DSS 服务启动需要几分钟，请耐心等待，启动中的界面如图 5-3 所示。 
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图5-3 启动中 

 

步骤3 系统启动成功，如图 5-4 所示。 

图5-4 启动成功 

 

5.3 重启 DSS 服务 
步骤1 登录 DSS 安装服务器，双击打开 “DSS Server”桌面快捷方式。 

步骤2 单击 按钮重新启动 DSS 所有服务，如图 5-5 所示。 
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图5-5 启动服务 

 

步骤3 在如图 5-6 所示的弹框中，单击 ，确定重启所有服务。 

图5-6 确定重启 

 

步骤4 双击打开  “DSS Server”桌面快捷方式确认服务启动状态。 
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6 服务端口修改 

6.1 CMS 端口修改 
步骤1 登录 DSS 安装服务器，双击打开  “DSS Server”桌面快捷方式。 

步骤2 单击右上角的“配置”按钮，如图 6-1 所示。 

图6-1 单击配置 

 

步骤3 填写 CMS 端口的修改值，如图 6-2 所示，单击 ，确定后重启服务。 



 

 - 22 - 

图6-2 设置 CMS 端口 

 

6.2 其他服务端口修改 
步骤1 登录 DSS 安装服务器，双击打开  “DSS Server”桌面快捷方式。 

步骤2 单击 ，修改对应服务的端口信息，如图 6-3 所示，如果存在内外网配置，则内外网端口统一修

改为用户定义的值。 

图6-3 修改端口信息 

 

例如将 DMS 服务的端口修改为 9201。 

步骤3 单击 DMS 服务对应的 按钮，填写要修改的端口值，如图 6-4 所示。 
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图6-4 修改端口值 

 

步骤4 单击 ，保存配置，如果端口已被占用，则会弹出如图 6-5 所示提示。 

图6-5 提示 

 

步骤5 单击 重新修改端口，如改为 9202，修改成功后在服务列表中即可确认，如图 6-6 所示。 

图6-6 确认修改 
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7 内外网配置 

 

现在 DSS Server 配置系统不区分服务的内网和外网端口，端口配置选项统一，内外网端口一致。 

7.1 流程介绍 
内外网配置流程如图 7-1 所示。 

图7-1 流程图 

 

7.2 路由器配置 
建议做 DMZ 映射，如果环境不允许可以做端口映射，需要开放的端口如下： 

80、61616、9090、14509、9500、9600、9320、9100、9200。详细的端口说明见“附录 1”。 

如果其中有端口已被其他映射占用，例如 80 端口已被占用需要改为 81，则需要参照“6.2 其他服

务端口修改”修改端口后，在路由器上添加映射规则。 
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7.3 DSS 平台配置 
步骤1 登录 DSS 安装服务器，双击打开  “DSS Server”桌面快捷方式。 

步骤2 单击右上角的“配置”按钮，如图 7-2 所示。 

图7-2 打开配置界面 

 

步骤3 填写外网地址，即映射地址，如图 7-3 所示，单击“OK”按钮完成配置服务后自动重启。 

图7-3 输入外网地址 
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8 登录管理端 

登录 DSS PROFESSIONAL 平台需使用 IE9 及以上浏览器，或者 Google Chrome、Firefox 浏览器。 

8.1 登录 WEB 

步骤1 在 IE 浏览器中输入 DSS 平台 IP 地址，按“Enter”，系统显示登录界面，如图 8-1 所示。单击 下

载客户端。 

图8-1 登录界面 

 

步骤2 输入用户名和密码，默认的用户名/密码为 system/123456，登录后显示首页，如图 8-2 所示。 

 

若使用初始密码登录，系统弹出修改密码对话框，及时修改密码后，才能继续登录系统。 

如果您是第一次登录 DSS 管理端，请将此 IP 加入可信任站点。 
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图8-2 首页 

  

 鼠标放置右上角用户名，可以修改密码或者注销。 

 界面上方展示了常用模块的快捷入口，单击首页后的 ，可以展示全部模块及打开新模块。 

 概览：展示设备、用户、服务等的在离线状态以及硬盘的使用占比。 

 授权：查看授权详情，并根据需要，按步骤购买授权文件。 

 帮助：查看用户操作手册、移动客户端操作手册、FAQ 文件等。 

8.2 系统设置 
第一次登录 DSS 系统时，需要先配置系统参数，以确保系统正常运行,配置系统参数的步骤如下： 

步骤1 单击“首页”后的 ，界面展示全部模块标签，如图 8-3 所示。 
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图8-3 全部模块 

 

步骤2 单击“系统设置”，系统显示如图 8-4 所示界面。 
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图8-4 参数设置 

 

表8-1  

参数 说明 

信息

保留

时间

设置 

日志 设置日志的最长保留时间。默认为 30 天。 

报警信息 设置报警信息的最长保留时间。默认为30天。 

GPS 信息 设置 GPS 信息的最长保留时间。默认为 30

天。 

热度图 设置热度图信息最长保留时间。默认为30天。 

时间

间隔

设置 

3G 流量查询时间 勾选启用，设置时间，查询 3G 流量消耗。 

GPS 信息上传间隔设置 
勾选启用，并设置间隔时间，即 GPS 信息每

隔设置的时间值上传平台一次。 

FTP

设置 

内网路径 

 

存放文件的 ftp 服务器内网路径。 

外网路径 存放文件的 ftp 服务器外网路径。 

用户名/密码 登录 ftp 服务器的用户名和密码。 
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参数 说明 

时间

间隔

设置 

设备校时 如果勾选该参数，则设备启用校时功能。 

开始时间 设置校时开始时间。 

校时间隔 

以服务器的时间为准，将设备和服务器之间

的时间同步。 

 

默认为 2 小时，即每隔 2 小时，系统以服务器时间为

准，将设备与服务器之间的时间同步。 

设备与服务器之间通过 SDK 进行校时。 

服务器校时 如果勾选该参数，则服务器启用校时功能。 

服务器 IP 
设置服务器 IP，以此服务器时间为准，校时

其他服务器，并设置服务器更新周期。 

立刻校时 单击此按钮，立即开始校时。 

邮箱服务器设置 
设置邮箱服务器 IP、端口、加密方式、用户

名/密码、发件人、测试收件人等信息。 

活动目录设置 设置域信息。 

HTTPS 设置 开启 HTTPS 安全验证。 

步骤3 配置相应的参数。 

步骤4 单击“保存”。 
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9 添加组织和登录用户 

直接在 IE 地址栏中输入 DSS 平台的 IP 地址，登录管理员端。 

9.1 添加组织 
添加组织是为了部署、组织和管理用户或者设备的层级，便于管理。也可以不添加组织，添加的

用户或者设备均归类到默认组织下。系统默认第一级组织为“根节点”，新添加的组织显示在“根

节点”的下一级。具体操作步骤如下： 

步骤1 单击“首页”后的 ，界面展示全部模块标签，如图 9-1 所示。 
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图9-1 选择页签 

 

步骤2 单击“组织管理”，系统显示组织管理界面，如图 9-2 所示。 

 

图9-2 组织管理 

 

步骤3 选择根组织，单击 ，在根组织下添加新的组织，如图 9-3 所示。  
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图9-3 添加组织 

 

步骤4 输入组织名称，例如：新组织 1，按 Enter 键。 

步骤5 勾选根组织下的设备，单击 ，选择“新组织 1”，单击“确定”，设备即被添加到新组织

下，如图 9-4 所示。 

图9-4 添加组织下的设备 

 

 单击组织名称旁的 ，修改组织名。 

 选择组织，单击 ，删除组织。 

9.2 添加用户角色 
DSS 平台支持创建用户角色，再添加用户。已创建的用户既可以登录管理员端，也可以登录客户

端。不同的用户角色，决定用户具有不同的操作权限。 

用户角色的操作权限包括设备权限、管理端菜单权限和操作端菜单权限。需要先赋予这些操作权

限，才能进行相应的操作。 

具体操作如下： 

步骤1 单击“首页”后的 ，界面展示全部模块标签，如图 9-5 所示。 
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图9-5 选择页签 

 

步骤2 单击“用户管理”，系统显示用户管理界面，如图 9-6 所示。 

图9-6 用户管理 

 

步骤3 在“角色”页签下，单击 ，系统弹出“添加角色”对话框。  

步骤4 输入“角色名称”。 

 

如果选择“角色名称”旁边的“复制角色”，并在下拉列表框中选择某一角色，则将配置信息复制

到所选择的角色中，实现快速配置。 

步骤5 勾选“设备权限”、“操作权限”，并选择“用户”，系统显示如图 9-7 所示界面。 
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图9-7 配置设备权限 

 

 

如果未勾选相应的设备权限，或者菜单权限，则该角色下的用户没有相应的设备或菜单操作权限。 

步骤6 单击“确定”，即可添加该角色。 

9.3 添加用户 
如果已添加了用户角色，您可以添加该角色的用户。具体操作如下： 

步骤1 单击“用户”页签，界面显示如图 9-8 所示。 
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图9-8 用户页签 

 

步骤2 单击 ，系统弹出“添加用户”对话框。 

步骤3 配置“用户名”、“登录密码”、“确认密码”、“有效期”、“电子邮件”、“PTZ 控制权限”等信息，

在下方勾选角色，右侧显示对应角色的设备权限和操作权限，系统显示如图 9-9 所示界面。  

图9-9 添加用户 
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 如果未选择“角色”，则该用户没有“设备权限”和“操作权限”。 

 您可以同时选择多个角色。 

步骤4 单击“确定”，即可添加该用户。 

 单击 ，冻结用户，登录客户端的该用户会被退出。 

 单击 ，修改用户除用户名/密码以外的信息。 

 单击 ，删除用户。 

 

 

 

 

 

 

 

10 域用户导入 

10.1 使用场景 

针对公司有域信息且想把域用户当作系统的登录用户使用的场景，使用域用户导入功能可以提升

项目部署的便捷性。 

10.2 域信息设置 

步骤1 单击“首页”后的 ，界面展示全部模块标签。 

步骤2 选择“系统设置”页签，如图 10-1 所示。 
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图10-1 选择页签 

 

步骤3 单击“活动目录设置”页签，配置域信息，如图 10-2 所示。 

图10-2 域设置 

 

步骤4 设置好域信息后，单击“Get DN”按钮，自动获取到 Base DN 信息。 
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步骤5 获取到 DN 信息后，单击“Test”按钮，测试域信息是否可用，信息都正确无误将会得到如图 10-3

所示的提示。 

图10-3 测试成功 

 

步骤6 单击“Save”按钮，保存配置，系统提示如图 10-4 所示。 

图10-4 保存成功 

 

提示成功后就可以在“用户管理”界面导入域用户，操作步骤详见下一节。 

10.3 域用户导入 

步骤1 单击 打开新标签页，单击进入“用户管理”单元，如图 10-5 所示。 
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图10-5 用户管理 

 

步骤2 选择 页签，在右侧页面中单击 ，导入域用户，如图 10-6 所示。 

图10-6 导入域用户 

 

步骤3 在获取到的域用户中，选择要导入的用户信息，如图 10-7 所示。 
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图10-7 选择导入用户 

 

您也可以在搜索框中输入关键字搜索用户，图 10-8 如所示。 

图10-8 搜索用户 
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步骤4 单击“Next”按钮，进入下一步设置。 

步骤5 为所选的域用户选择对应的权限组，勾选权限组后，右侧会展示该权限组对应的设备信息和功能

权限信息，确认后单击“OK”按钮，如图 10-9 所示。 

图10-9 选择权限组 

 

步骤6 在“用户信息”中确认域用户已导入成功，如图 10-10 所示。 

图10-10 导入成功 

 

可以用域用户登录客户端，详细步骤详见下一节。 



 

 - 43 - 

10.4 域用户登录 

步骤1 在客户端登录界面“用户类型”下拉框中选择 ，如图 10-11 所示。 

图10-11 选择域用户类型 

 

步骤2 输入域用户名、密码、服务 IP、端口等信息，单击“登录”，如图 10-12 所示，登录成功后的界面

和功能与普通用户登录相同，不再赘述。 

图10-12 域用户登录 
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11 设备管理 

11.1 设备初始化 

由于新出厂的设备已不具备默认的用户名和密码，未初始化状态的设备是不可使用的。设备初始

化功能主要是创建设备的用户名和密码，用户名默认是 admin 且不可更改，用户可单独或者批量

初始化设备。 

步骤1 登录管理员端，进入设备管理模块，如图 11-1 所示，在自动搜索到的设备中勾选一个或多个未初

始化状态的设备，点击 按钮。 

图11-1 选择未初始化设备 

 

步骤2 在如图 11-2、图 11-3 所示的弹出页面中输入要设置的密码信息（请注意密码的要求规则），用户

名默认为 admin 不可更改，设置完成后单击 按钮。 
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图11-2 设置设备密码 
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图11-3 密码安全等级显示 

 

步骤3 在如图 11-4 所示的页面中输入邮箱地址，可用于找回密码。邮箱填写正确后单击 进

入 IP 地址修改页面。 
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图11-4 绑定邮箱 

 

步骤4 在如图 11-5 所示的页面中填写修改后的设备 IP 信息（此项为非必填项），点击“OK”按钮即可完

成设备初始化功能。 
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图11-5 修改 IP 

 

步骤5 设备初始化成功会有如所示的提示。 

图11-6 初始化结果 

11.2 修改设备 IP 地址 

步骤1 登录管理员端，进入设备管理模块，如图 11-7 所示，在自动搜索到的设备中勾选需要修改 IP 地址

的设备，然后点击“Change IP”按钮。 
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图11-7 选择设备修改 IP 

 

步骤2 在如图 11-8 所示的弹出页面中填写用于登录设备的正确的用户名和密码，单击“Change IP”按钮。 
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图11-8 填写设备验证信息 

 

步骤3 在如图 11-9 所示的弹出页面中输入想要修改的 IP 地址、子网掩码和网关信息，点击“OK”按钮 
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图11-9 填写 IP 信息 

 

步骤4 系统弹出如图 11-10 所示的信息表示 IP 地址修改成功。 

图11-10  

11.3 修改设备密码 

修改设备密码的功能只针对已经添加到平台的设备，包括在线和离线的设备。 

步骤1 在管理员设备管理单元设备展示区，如图 11-11 所示勾选需要修改密码的设备，点击

按钮填写新的密码。 
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图11-11 修改设备密码 

 

步骤2 在如图 11-12 所示的弹出页面中，输入设备的现有密码和新密码，单击“OK”按钮执行修改操作。 

图11-12 设置新密码 
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12 客户端的安装与卸载 

12.1 PC 配置要求 

安装 DSS Client 的 PC 配置要求如表 12-1 所示。 

表12-1 配置要求 

 

12.2 安装 

安装 DSS 系列客户端的步骤如下： 

步骤1 下载并安装程序。 

 在 IE 浏览器中输入 DSS 系列的 IP 地址，系统显示 DSS 系列管理员端登录界面，如图 12-1

所示。 

DSS 客户端 PC 硬件要求 

推荐配置 

CPU：i5-6500 

主频：3.20GHz 

内存：8GB 

显卡：Inter HD Graphics 530 

网卡：1Gbps 

硬盘类型：HDD 1T 

DSS 客户端安装目录空间：200GB 

最低配置 

CPU：i3-2120 

内存：4GB 

显卡：Inter（R）Sandbridge Desktop Gra 

网卡：1Gbps 

硬盘类型：HDD 300GB 

DSS 安装目录空间：100GB 



 

 - 54 - 

图12-1 管理端登录界面 

   

 单击 ，下载 C/S 客户端，系统弹出“文件下载”对话框。 

 单击“保存”，下载并保存 DSS 系列客户端程序到 PC。 

步骤2 双击客户端安装程序进行安装。 

步骤3 选择语言，勾选已阅读和同意 DSS 软件许可协议，单击“下一步”，如图 12-2 所示。 
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图12-2 安装完成 

 

步骤4 选择安装目录，如图 12-3 所示。 

图12-3 选择安装目录 

 

步骤5 单击 按钮开始安装，以进度条的方式展示安装进度，安装过程需要 3-5 分钟，请耐心等

候，如图 12-4 所示。 
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图12-4 开始安装 

 

步骤6 单击 立即运行客户端，如图 12-5 所示。 

图12-5 运行客户端 
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12.3 卸载 

步骤1 选择“所有程序> DSS Control Client> 卸载 DSS Control Client”，如图 12-6 所示，系统弹出卸载框，

如图 12-7 所示。 

图12-6 卸载程序位置 

 

图12-7 卸载客户端 

 

步骤2 单击“卸载”，客户端开始卸载，直至卸载完成，弹出“已成功从您的计算机中移除！”框。 

步骤3 单击 ，完成客户端卸载，如图 12-8 所示。 

图12-8 完成卸载 
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13 登录客户端 

13.1 登录 

DSS 客户端登录界面如图 13-1 所示。 

图13-1 登录 DSS 系列客户端 

 

步骤1 输入“用户名”、“密码”。 

步骤2 输入“服务器 IP”和“端口”，“服务器 IP”为 DSS 平台管理端的 IP 地址，“端口”默认为“80”。 

步骤3 单击“登录”，系统默认显示“预览”界面，如图 13-2 所示。 
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图13-2 DSS 客户端主界面 

 

 ：开启/关闭报警音。 

 ：单击跳转到“报警中心”界面，查看报警详情。 

 ：单击显示登录用户名、服务器 IP，并支持修改密码、锁定客户端、查看帮助文档、版本

信息、注销等操作。 

 ：打开“本地配置”界面。 

 ：查看系统状态，包括网络、CPU、内存的使用率。 

13.2 本地配置 

第一次登录客户端后，需要设置系统参数，包括基本设置、视频设置、回放设置、抓图设置、录

像设置、报警、快捷键设置等。 

具体操作步骤如下： 

步骤1 单击首页“预览”界面右上方的 ，系统进入“本地配置”界面，如图 13-3 所示。 
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图13-3 本地配置 

 

表13-1  

参数 说明 

基本设置 

语言 选择界面语言，包括中文、英语、西班牙语、葡萄牙语等。 

皮肤主题 可以选择灰蓝色和白蓝色皮肤。 

分辨率 
选择 DSS 客户端显示的分辨率，包括 1024*768、1024*800、1280*1024、

1440*900 等。 

时间格式 设置“12 小时制”或“24 小时制”。 

开启校时 

配置是否对服务的校时做出响应。 

 如果勾选该参数，则服务发起校时，客户端进行校时处理。 

 如果未勾选该参数，则对服务发起的校时不作处理，不会校时设备。 

自动登录 如果选择该参数，运行客户端时自动登录。 
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参数 说明 

开机自启动 如果选择该参数，开机自动启动客户端。 

启动时恢复上

次实时视图 
重新启动客户端，自动恢复启动前打开的实时视频。 

自适应对讲参

数 

语音对讲时，系统是否能自动匹配设备的“采样频率”、“采样位数”和“音

频格式”。 

设备树显示模

式 
勾选设备树显示设备和通道，若不勾选，只显示通道。 

视频设置 

默认分割 设置“实时预览”界面的初始画面分割数。 

码流类型 
视频传输的码流类型。默认打开主码流，当视频窗口分割数大于此处选择

的数值时，视频窗口打开辅码流 1。 

播放模式 
可根据需求选择播放时的模式，包括“实时优先”、“流畅优先”、“均衡优

先”，也可以自定义播放模式。 

即时回放时间 选择即时回放录像的时间。 

实时窗口双击

切换主码流 

实时视频选择辅码流 1 播放，双击窗口自动切换主码流。 

 

窗口分割数大于 9 的时候，双击某个画面会最大化，这个时候这路画面的

码流也会主动切换到主码流，原先为主码流的还是主码流。 

回放设置 

默认分割 设置“录像回放”界面的初始画面分割数。 

启用高清网络

回放抽帧 

录像回放是 8 倍速，如果是高清视频，码流很大，8 倍速更大。为了减少

在回放录像时客户端的解码压力、带宽压力和转发压力，高清录像回放时

采用抽帧回放。 

抓图设置 图片格式 图片保存格式，分 BMP 和 JPEG。 
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参数 说明 

抓图保存路径 进行本地抓图时，图片的保存路径。 

图片命名规则 设置图片保存时的命名规则。 

连续抓图间隔 设置连续抓图的间隔时间，不少于 1 秒。 

连续抓图张数 设置连续抓图的张数，最少不能低于 2 张，最多不可超过 10 张。 

录像设置 

录像保存路径 进行本地录像时，录像的保存路径。 

录像命名规则 设置录像保存时的命名规则。 

录像文件大小 进行本地录像时，单个录像的最大大小。 

报警 

播放报警声音 报警发生时播放报警音。 

循环播放 循环播放报警音。 

报警类型 选择不同的报警类型并配置对应的报警音。 

音频文件路径 上传音频文件并播放。 

地图闪烁 选择不同的报警类型，当报警发生时，是否在地图定位闪烁。 

打开视频 报警发生时，是否打开视频。 

视频打开方式 报警发生时，播放关联视频，选择客户端弹窗方式或者在预览界面打开。 

快捷键 设置各个预览界面各功能的快捷键。 

步骤2 设置基本信息、视频、回放、抓图、录像、报警等信息。 

步骤3 单击“保存”。 
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14 视频预览 

14.1 流程介绍 
视频预览和轮巡流程如图 14-1、图 14-2 所示。 

图14-1 视频预览流程 

 

图14-2 视频轮巡流程 
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14.2 添加普通编码设备 

14.2.1 手动添加 

使用客户端各个功能前，需先在管理端添加组织，添加设备，直接在 IE 地址栏中输入 DSS 平台

的 IP 地址，登录管理员端。具体步骤如下： 

步骤1 单击“首页”后的 ，界面展示全部模块标签，如图 14-3 所示。 

图14-3 选择页签 

 

步骤2 单击“设备管理”，系统显示设备管理界面，如图 14-4 所示。 
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图14-4 设备管理 

 

步骤3 单击 ，系统弹出“添加所有设备”对话框，如图 14-5 所示，选择“协议”、“厂商”、“添加

方式”、“设备分类”、“所属组织”、“所属服务器”，输入“IP 地址”、“设备端口”、“用户/密码”

等，单击“Add”按钮。 
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图14-5 添加编码器 

 

步骤4 选择“设备类型”、“设备所属的角色组”，输入“设备名称”、“视频通道”、“报警输入/输出通道”

等，如图 14-6 所示。信息填写完成后单击“OK”按钮完成添加。 
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图14-6 添加编码器 2 

 

表14-1  

参数 说明 
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添加方式 

添加设备的方式。可选参数及说明如下： 

 IP 地址：如果设备有固定的 IP，则可通过添加 IP 的方式添加设备   

 IP 段：如果有 N 台 IP 连续的设备，设备 IP 地址的前三段是连续的（例

如 192.168.1.50～192.168.1.100），且除了 IP 外这些设备的其他参数（例

如端口、通道数、所属组织结构等）都相同，则通过输入起始 IP 和结束

IP，可以批量添加设备 

 域名：通过添加域名添加设备。设备的域名唯一，且不知道设备的 IP 时，

可以通过域名的方式添加设备 

 主动注册：当设备为动态 IP 地址或者设备在内网时，需要采用“主动注

册”把设备添加到 DSS 设备列表中。例如通过主动注册方式添加车载设

备 

 ONVIF：当设备支持 ONVIF 协议时，可以通过 ONVIF 的方式添加设备 

视频服务器 
视频所属的服务器。 

单击文本框，可以在下拉列表中选择相应的中心服务器或者分布单元。 

设备类型 
系统支持添加的设备类型包括：DVR、IPC、NVS、MDVR、NVR、Smart NVR、MPT300、

EVS、Smart IPC、VTT、Thermal Camera。 

零通道编码 将多画面融合成一个通道传输。 

步骤5 如果要继续添加设备，则单击“继续添加”，添加完成后界面如图 14-7 所示。 

图14-7 添加完成 

 

14.2.2 自动搜索编码器 

与平台服务器同局域网的通道可以使用“自动搜索”功能添加，系统自动添加编码器的操作步骤

如下： 

步骤1 在“设备管理”界面上方单击 ，如图 14-8 所示。 

图14-8 搜索设备 
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步骤2 系统自动搜索设备，搜索结果如图 14-9 所示。 

图14-9 自动搜索编码器 

 

步骤3 单击 ，可以重新配置 IP 段，并单击 ，可以搜索 IP 地址在该范围内

的设备。 

 

默认搜索的是同网段设备。 

步骤4 勾选需要添加的设备，并单击 ，系统弹出“批量添加”对话框，如图 14-10 所示。 

选择“所属组织”、“视频服务器”，输入“用户”和“密码”，“用户”和“密码”为登录到设备的

用户名和密码，系统分别默认为“admin”。 

图14-10 批量添加 

 

步骤5 单击“确定”，系统将设备添加到相应组织中。 
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14.3 实时预览 
登录 DSS 客户端，系统默认显示“预览”界面。 

14.3.1 组织预览 

步骤1 左侧设备树按组织统计设备与在线数，如图 14-11 所示。 

图14-11 按组织统计 

 

步骤2 右键单击组织，显示如图 14-12 所示。 

图14-12 右键组织 

 

 支持组织节点右键开启视频轮巡，轮巡时间可选择：10s、30s、1min、2min、5min、10min。 

 支持设备树按名称或者 IP 显示。 

 支持设备树按升序/降序/不排序显示。 

 支持右键隐藏离线节点。 

14.3.2 设备预览 

步骤1 在“本地配置> 基本设置”中，勾选“设备树显示模式”，如图 14-13 所示。 
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图14-13 勾选“设备树显示模式” 

 

步骤2 则预览界面的设备树下显示设备和通道，如图 14-14 所示。 

图14-14 按设备显示 

 

步骤3 右键单击设备，显示如图 14-15 所示。 

支持设备节点右键开启视频轮巡，轮巡时间可选择：10s、30s、1min、2min、5min、10min。 
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图14-15 右键设备 

 

14.3.3 通道预览 

取消勾选“本地配置> 基本设置”中的“设备树显示模式”，预览界面的设备树以通道展示，如

图 14-16 所。右键单击通道，可加入收藏夹。 



 

视频预览  73 

 

图14-16 按通道显示 

 

14.3.4 启动时恢复上次视图 

步骤1 在“本地配置> 基本设置”中勾选“启动时恢复上次实时视图”。 

步骤2 在“预览”界面打开实时视频，单击界面下方的 ，保存为视图。您可以在左侧直接单击视图通

道，打开视频。 

步骤3 关闭客户端并重新打开，客户端自动恢复关闭前打开的视图视频. 

14.3.5 预览展示 

步骤1 在“预览”界面左侧的设备列表中，选择通道并双击或者拖至视频窗口。如果双击设备，则打开

该设备的所有通道，视频窗口中显示实时监控界面，如图 14-17 所示。 
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图14-17 预览 

 

表14-2  

序号 参数 说明 

1 码流信息和快捷操作 

显示编码格式、码流信息和快捷操作。快捷操作说明如下：                           

：开启或关闭即时回放，回放时间在“本地配置”中设置。即时

回放的前提是有中心录像或者设备录像，中心录像优先回放。 

：开启或关闭音频。 

：开启或关闭设备语音对讲。在“本地配置＞基本设置”中勾选

“自适应对讲参数”，开启对讲时，无需弹框，自动适应各个参数值。 

：开启或关闭本地录像。 

：抓拍图片。 

2 收藏夹与设备树查询 

支持在 中根据设备名称或通道名称进行搜

索查询。 

：新增、删除或重命名收藏夹。支持收藏夹轮巡。 

3 地图资源 支持预览窗口打开地图信息：GIS 地图和光栅地图。 

4 视图 

支持将当前视频窗口保存到视图。视图支持三级目录，一级根节点，

二级分组，三级为视图。支持根节点、分组节点轮巡视频，轮巡时

间可选择 10s、30s、1min、2min、5min、10min。最多支持创建 100

个视图。 
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序号 参数 说明 

5 云台 球机云台功能，具体请参见“14.5 云台”。 

6  可将当前视频保存为视图。 

7 高宽比 
选择视频窗口的高宽比例，支持按实际比例和充满窗口两种模式播

放视频。 

8 画面分割模式 

用于设置画面的分割模式，选择画面 1 到 64 之间几种模式的分割，

或者单击 ，自定义分割模式。 

9 全屏 
将视频窗口切换为“全屏”模式。若想退出“全屏”，您可以按 Esc

键或者单击右键选择“退出全屏”。 

步骤2 右键单击预览窗口，可以配置当前视频画面，如图 14-18 所示。 

图14-18 右键菜单 

 

表14-3  

参数 说明 

关闭视频 关闭当前视频窗口。 

关闭所有视频 关闭所有视频窗口。 

打开音频 同 ，打开或关闭摄像机的音频功能。 

打开对讲 同 ，打开或者关闭相应设备的对讲功能。在“本地配置＞基本设置”中勾选“自

适应对讲参数”，开启对讲时，无需弹框，自动适应各个参数值。 

开始本地录像 同 ，将当前视频窗口中的音视频进行录像，并保存在本地电脑中。 

抓图 同 ，将当前视频窗口中的图像以图片形式保存在图片文件中（每调用一次保存一

张）。 

连续抓图 将当前视频窗口中的图像以图片形式保存在图片文件中（系统默认每次抓 3 张图

片）。 
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参数 说明 

报警输出控制 控制报警输出的开/关。 

切换码流 进行“主码流”、“辅码流 1”、“辅码流 2”切换。 

 

如果选择“辅码流 1”、“辅码流 2”，在管理端添加编码器时，“码流”下拉框中需选

择“支持辅码流 1”、“支持辅码流 2”。 

实时/流畅 进行“实时优先”、“流畅优先”、“均衡优先”或自定义模式的切换。 

视频调节 进行画面调节和视频增强。 

窗口模式 支持标准模式、1+3 模式、1+5 模式。 

鱼眼安装模式 支持壁装、顶装和地装。 

鱼眼视图模式 鱼眼视图对应不同的安装模式，有不同的视角： 

全景-360 度全景 

双重全景-两个 180 的景观 

四画面-把整个画面切割为 4 分，上下左右，每个区块都可以单独调整方向 

单画面-就单独一个画面 

添加到收藏夹 可将本通道或全部通道添加到收藏夹。 

全屏 将视频窗口切换为“全屏”模式。若想退出“全屏”，您可以双击视频窗口或者单击

右键选择“退出全屏”。 

切换到回放模块 支持实时预览界面快速切换到回放界面，无需回到主页。 

14.4 电动聚焦 
具有电动聚焦功能的设备可以自动进行画面聚焦。 

步骤1 在设备添加完成界面，单击具有电动聚焦功能的设备后的 ，如图 14-19 所示。 

图14-19 添加完成 

 

步骤2 在“编辑设备”界面，选择“视频通道”页签，在“功能”下拉框中选择“电动聚焦”，如图 14-20

所示。 
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图14-20 选择电动聚焦功能 

 

步骤3 单击“确定”。 

步骤4 登录 DSS 客户端。 

步骤5 在“预览”界面，打开具有电动聚焦功能的通道视频，如图 14-21 所示。 

图14-21 打开视频 

 

 拖动 ，放大/缩小视频画面。 

 拖动 ，调节画面焦点。 

 单击 ，复位设备最初画面，如图 14-22 所示。 

 单击 ，自动聚焦清晰画面，如图 14-23 所示。 
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图14-22 复位画面 

 

图14-23 电动聚焦 

 

14.5 云台控制 

14.5.1 云台设置 

步骤1 在设备添加完成界面，单击球机设备后的 ，如图 14-24 所示。 
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图14-24 添加设备完成 

 

步骤2 在“编辑设备”界面，选择“视频通道”页签，在“设备类型”下拉框中选择“球机”，如图 14-25

所示。 

图14-25 选择球机类型 

 

步骤3 登录 DSS 客户端，在“预览”界面，打开球机视频，左侧显示云台操作，如图 14-26 所示。 
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图14-26 球机视频 

 

步骤4 单击下方 ，展开云台操作，如图 14-27 所示。 

图14-27 云台 
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表14-4  

参数 说明 

 

单击 ，锁定当前云台。锁定状态界面显示为 。 

根据用户的角色等级的不同，对云台的控制也不同。 

当低等级的用户锁定了云台，高等级的用户单击 ，即可解锁云台并使用。 

当高等级的用户锁定了云台，低等级的用户不能解锁云台，需要等云台自动解锁才能

使用。 

同等级的用户可以互相解锁云台使用。 

 

云台自动解锁的默认时间为 30s。 

 通过鼠标控制球机。 

方向键 
用于设置云台转动的方向，可实现八个方向的云台控制操作，分别是 

上、下、左、右、左上、右上、左下、右下。 

  

三维定位，局部放大（高速云台），实现选定区域放大缩小功能。 

 

该功能只能通过鼠标进行操作。 

步长 上下调节云台转动速度，可实现 1～8 的不同转动步长设置。 

 变倍，控制球机进行变倍操作。 

 聚焦，用于调节清晰度。 

 光圈，用于调节亮度。 

 通过设置预置点，可以将摄像头转至该预置点所对应的位置。 

 

通过设置点间巡航，可以使摄像机在不同预置点之间进行巡航。 

 

本功能不需要球机支持，球机只需要支持预置点即可实现点间巡航。 

 巡迹相当于录制操作的过程。 

辅助功能 支持自动旋转、雨刷、灯光、红外 灯功能。 

14.5.2 预置点 

通过设置“预置点”可以将摄像头转至该预置点所对应的位置，添加预置点的步骤如下： 

步骤1 单击云台上的方向键，转动摄像头至需要的位置。 

步骤2 单击 。 

步骤3 将鼠标放置下方 1，单击 。 

步骤4 输入预置点序号，单击 ，完成添加预置点。 

步骤5 当需要将摄像头转至所需位置时，只需在对应序号 后单击 即可。 
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14.5.3 点间巡航 

通过设置“点间巡航”，可以使摄像机在不同预置点之间进行巡航，添加点间巡航的步骤如下： 

 

配置点间巡航之前，需要先添加至少 2 个预置点。 

步骤1 单击 。 

步骤2 将鼠标放置下方 1，单击 ，系统弹出“新建巡航”对话框。 

步骤3 输入“名称”，鼠标放置下方“操作”栏单击 。 

步骤4 在左侧预置点下拉框中选择预置点，如图 14-28 所示。 

图14-28 添加预置点 

 

步骤5 单击“确定”，系统提示“保存巡航成功”。 

步骤6 单击“确定”，当需要启动巡航时，鼠标放置在下方 1，单击 ，则摄像头会在“点间巡航 1”中

的预置点之间进行巡航。 

14.5.4 巡迹 

        巡迹是执行用户录制的路径，需要先手动录制一段操作，保存后可自动执行该操作路径。 

步骤1 单击 。 

步骤2 将鼠标放置下方 1，单击 ，操作云台 8 个按钮，开始设置巡迹。 
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步骤3 单击 ，设置巡迹完成。 

步骤4 单击 ，设备按照设置的巡迹路线转动。 

14.5.5 线扫 

步骤1 单击 。 

步骤2 单击云台按钮，将云台向左转到某位置，单击 ，设置左边界。 

步骤3 继续转动云台，向右转到某位置，单击 ，设置右边界。 

步骤4 单击 ，开启线性扫描，云台在设置的两个边界之间来回转动。 

14.6 单窗口多分割 
客户端实时预览窗口支持普通模式、1+3 模式、1+5 模式预览，在实时预览窗口右键选择“窗口模

式”，如图 14-29 所示。 

图14-29 窗口模式 

 

例如选择 1+3 模式，如图 14-30 所示。 
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图14-30 1+3 模式 

 

14.7 视图 
步骤1 在“预览”界面，双击左侧通道，打开视频。 

步骤2 单击下方 ，弹出“保存视图”对话框，如图 14-31 所示。 

图14-31 保存视图 

 

步骤3 输入“视图名称”，选择“视图组”，单击“确定”，在左侧 View 页签下查看添加的视图，如图 14-32

所示。 

图14-32 完成视图 
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步骤4 右键 View，选择“创建新文件夹”，弹出创建文件夹对话框，如图 14-33 所示。 

图14-33 创建文件夹 

 

步骤5 输入“文件夹名称”，单击“确定”。 

步骤6 右键 View，选择轮巡时间，例如，10s。界面开始按照视图组，每 10s 轮巡一次，如图 14-34 所示。 

图14-34 视图轮巡 

 

步骤7 单击 ，停止轮巡。 

14.8 收藏夹 

步骤1 在“预览”界面，单击左侧的 。 

步骤2 右键根目录，选择“创建新文件夹”，如图 14-35 所示，系统弹出“创建文件夹”对话框，如图 14-36

所示。 

图14-35 创建新文件夹 
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图14-36 输入文件夹名称 

 

步骤3 输入“文件夹名称”，单击“确定”。 

步骤4 在设备树下，右键通道，可以将通道加入收藏夹，系统弹出“添加收藏夹”对话框，如图 14-37

所示。 

图14-37 添加收藏夹 

 

步骤5 选择收藏夹，单击“确定”，在收藏夹目录下可以查看添加的通道，如图 14-38 所示。 

图14-38 查看收藏夹 

 

步骤6 双击通道，打开视频。 

步骤7 右键收藏夹名称，选择轮巡时间，例如，10s。界面按收藏通道开始轮巡，每 10s 轮巡一次，如图

14-39 所示。 
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图14-39 收藏夹轮巡 

 

步骤8 单击 ，停止轮巡。 
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15 守望者应用 

15.1 应用场景和功能 

守望者设备有 4 目和 8 目两种，4 目是 1 个跟踪球和一个 180°拼接相机，8 目是 1 个跟踪球和两

个 180°拼接相机，从而实现 360°全景监视和自动跟踪。主要应用于一些场景较宽广的区域，通

过智能规则的设置让跟踪球主动跟踪入侵物体，从而减少监控人员的数量，让入侵检测、入侵监

视更智能。 

15.2 设备添加 

步骤1 登录管理员，进入设备管理模块，在如图 15-1 所示的页面中单击 按钮进入添加页面。 

图15-1 设备管理页面 

 

步骤2 进入设备添加页面，在如图 15-2 所示的页面中设备分类选择编码器，输入守望者设备的 IP 地址、

端口、用户名和密码，选择设备所属的组织和服务器，单击 Add 按钮。 
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图15-2 守望者添加 

 

步骤3 单击 Add 按钮后如果设备能连通则会自动获取设备的类型和通道信息，如图 15-3 所示，如果设备

IP 不通则需要手动选择设备类型、输入通道信息，信息填写完毕单击“OK”按钮完成添加。 
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图15-3 守望者设备类型选择 

 

步骤4 守望者设备在设备列表中展示如图 15-4 所示，可以看到设备在/离线状态、设备类型、组织等等，

如果设离线也会展示对应的离线原因。 
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图15-4 设备列表展示 

 

15.3 客户端应用 

15.3.1 预览视频 

步骤1 登录客户端，在实时预览模块选择守望者设备，双击或者拖到至预览窗口可打开视频。选中两个

IPC 通道任意一个，右键选择主从跟踪模式，有 1+1 和 2+1 可选，1+1 表示打开当前选择的 IPC

通道和跟踪球通道，2+1 表示打开 2 个 IPC 通道和一个跟踪球通道，如图 15-5 所示。 

图15-5 守望者预览模式选择 

 

15.3.2 自动跟踪 

步骤1 设备端配置。 

首先登陆设备 web 对 IPC 通道进行规则配置，目前支持绊线入侵和区域入侵，如图 15-6 所示。 
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图15-6 守望者规则配置 

 

步骤2 DSS 客户端应用。选择一个守望者设备，单击右键，在如图 15-7 所示的菜单中可以打开和关闭守

望者球机的自动跟踪功能。在设备端设置好规则，有移动物体进入规则内区域就会有绿色框体显

示，跟踪球会自动转动到移动物体的位置，随着物体的轨迹而移动。 

图15-7 守望者自动跟踪 
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16 电子地图 

使用电子地图功能前需要先在管理端选择地图类别，包括光栅地图、Google、Google 离线地图，

并在 DSS 管理端将视频设备、报警设备等拖至地图上，才能在客户端正常使用地图功能。电子地

图支持报警提示、视频查看以及录像回放。 

 

 光栅图： 

展示的一张图片，比较适合室内的场景，把摄像头放在室内固定场所，比如停车场这种平面

化的场景，客流统计，零售这种室内的场景，服务器默认启用的是光栅图。  

 Google： 

谷歌在线地图，访问地图的客户端需要有访问谷歌地图的网络权限，通过网络使用谷歌在线

的地图信息，展示的是整个城市的地图，可以放大放小，显示宏观的展示城市的画面，也可

以精确到城市里的某个地点。 

 Google offline Map： 

谷歌离线地图，把离线地图部署在其他服务器上，访问地图的客户端和部署谷歌离线服务的

服务器网络通，就可以访问离线地图，功能和谷歌在线地图一样。 

16.1 流程介绍 

电子地图流程图如图 16-1 所示。 

图16-1 流程图 

 

16.2 添加地图 

16.2.1 Google 在线地图 

直接在 IE 地址栏中输入 DSS 平台的 IP 地址，登录管理员端，具体步骤如下： 
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步骤1 单击“首页”后的 ，界面展示全部模块标签，如图 16-2 所示。 

图16-2 选择页签 

 

步骤2 单击“地图”，系统显示地图界面，如图 16-3 所示。 

图16-3 地图界面 

 

步骤3 单击上方 Google 地图后的 ，系统弹出地图配置界面，如图 16-4 所示。 
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图16-4 地图选择 

 

表16-1  

参数 说明 

Longitude 经度设置 

Latitude 纬度设置 

Map Initial Zoom Level 地图初始缩放级别 

Map Spot Display Level 地图点位显示级别 

Min Map Display Level 地图最小展示级别 

Max Map Display Level 地图最大展示级别 

步骤4 选择 Google 在线地图，并配置地图信息，单击“确定”。 

16.2.2 Google 离线地图 

具体步骤如下： 

步骤1 在“图 16-4”中，选择 Google 离线地图，如图 16-5 所示。 
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图16-5 Google 离线地图 

 

步骤2 单击“导入”，导入离线地图，配置信息，单击“确定”。 

16.2.3 光栅图 

步骤1 在“图 16-3”中，单击界面下方的 ，系统弹出“新增主图”对话框，如图 16-6 所

示。 
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图16-6 新增主图 

 

步骤2 输入“主图名称”，选择上传图片，单击“提交”，您也可以继续添加多张光栅图。 

步骤3 单击左侧添加完成的 Google 地图或者光栅图，右侧显示添加热区模块，如图 16-7 所示。 

图16-7 添加热区 

 

步骤4 单击“添加热区”，并配置地图，即添加完成上方主图中所包含的热区地图。 

16.2.4 通道展示 

Google 在/离线地图和光栅地图添加完后，单击任一张地图，将左侧通道拖至地图上，如图 16-8
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所示。单击热区，可以修改热区地图信息。双击热区，系统自动跳转到热区地图上，可以在热区

地图上拖入通道。 

图16-8 添加通道 

 

表16-2  

参数 说明 

设备显示 过滤显示视频设备、报警输入通道。 

移动设备 单击可以移动地图上的设备位置。 

点选 通过点选方式选择设备。 

框选 通过框选方式选择设备。 

清屏 清除屏幕上的框选痕迹。 

添加热区 单击“添加热区”，在地图上选择地点并添加热区地图，进入热区后还

可以继续添加下级热区地图。在客户端地图上单击热区，系统将地图

自动链接到热区的地图上。 

工具 包括测距、测面、标记和复位。 

测距：测量地图上两点之间的实际距离。 

测面：测量地图上一区域的实际面积。 

标记：在地图上进行标记。 

复位：恢复地图至地图初始默认位置。 

16.3 地图应用 

16.3.1 预览窗口 

具体步骤如下： 
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步骤1 在“预览”界面，单击左侧设备树下方的 ，显示管理端添加的地图和热点地图，

如图 16-9 所示。 

图16-9 地图 

 

步骤2 双击地图，在视频窗口显示地图和添加的设备，在地图上可以实时视频、录像回放、取消报警等

操作，如图 16-10 所示。 

图16-10 地图显示 

 

步骤3 选择一通道，单击 ，在视频窗口播放实时视频，如图 16-11 所示。 
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图16-11 Map 操作 

 

16.3.2 报警在地图闪烁 

16.3.2.1 管理端配置报警预案 

具体步骤如下： 

步骤1 登录 DSS 管理端 

步骤2 单击“首页”后的 ，界面展示全部模块标签，如图 16-12 所示。 
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图16-12 选择页签 

 

步骤3 单击“事件管理”，系统显示事件管理界面。 

步骤4 单击“添加”，系统弹出“添加报警预案”对话框，如图 16-13 所示。 

图16-13 添加报警预案 

 

步骤5 在左侧“报警类型”下拉框中选择报警类型，在下方设备树中勾选设备，如图 16-14 所示。 
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触发报警的通道确保已拉入地图。 

图16-14 配置报警源 

 

步骤6 单击“联动摄像头→”，第 2 步至第 5 步可选择性配置，详细操作可参见“18.4 创建报警预案”。 

步骤7 直至第 6 步，系统显示“报警基本信息”界面。 

步骤8 输入“名称”，选择“时间模板”、“优先级”，如图 16-15 所示。 

图16-15 配置报警信息 

 

步骤9 单击“完成”。 

16.3.2.2 客户端勾选报警闪烁 

步骤1 登录 DSS 客户端。 

步骤2 单击右上角的 ，打开“本地配置”界面。 
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步骤3 选择“报警输入”页签，右侧勾选“报警触发时在地图闪烁”，并选择触发闪烁的“报警类型”，

如图 16-16 所示。 

图16-16 勾选报警闪烁 

 

步骤4 单击“保存”。 

16.3.2.3 客户端触发报警 

步骤1 单击“预览”后的 ，选择“地图”，系统显示“地图”界面，如图 16-17 所示，您可以选择进

入 Google 地图或者光栅地图。 
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图16-17 选择地图 

 

步骤2 以进入光栅图为例，双击下方的光栅图。 

步骤3 当报警触发时，报警通道会在地图闪烁，如图 16-18 所示。 

图16-18 报警闪烁 
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16.3.3 通道过滤 

步骤1 在电子地图界面，单击右上角“设备显示”，勾选视频设备或者报警输入通道，可以在地图上过滤

显示所选通道，如图 16-19 所示。 

图16-19 通道过滤 

 

步骤2 单击地图上的通道，显示设备编号、通道名称、厂商、通道号等信息，如图 16-20 所示。 

图16-20 通道信息 

 

 单击 ，播放通道视频。 

 单击 ，回放录像。 
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 单击 ，取消报警。 

16.3.4 初始角度调节 

放大地图，单击地图上方的“初始角度”，根据可视域设备的实际安装位置调整角度，如图 16-21

所示。 

 

使用可视域功能必须添加具有可视域功能的球机。 

图16-21 调整初始角度 

 

步骤3 再次单击“初始角度”，关闭按钮。 

步骤4 单击“可视域”，在地图上可以查看可视域设备的可视区域，如图 16-22 所示。 
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图16-22 可视域 

 

步骤5 打开“预览”界面对应的设备实时视频，单击云台方向按钮，对应地图上的设备可视区域也跟随

转动；同理，转动地图上设备的可视区域，实时预览窗口视频也会跟随转动。 

步骤6 单击云台 ，对应地图上的设备可视区域也会缩短或拉长。 

步骤7 再次单击“可视域”，关闭按钮。 
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17 录像业务 

系统可以分别从设备或者中心存储媒介中查询并回放录像，您可以在客户端查询不同通道、不同

时间、不同类型的录像，回放并下载该录像。如果有录像，则在日期选择区域显示不同的颜色。 

 设备存储：存储在前端设备 SD 卡或者 DVR、NVR 等硬盘中的录像。存储计划由设备端自行

进行配置。 

 中心存储：存储在网络存储服务器或者 DSS 系列硬盘中的录像。具体配置参考配置系统介绍

中的 Storage config. 回放中心录像前需要先配置录像计划，在设置的时间段内，系统将录像

文件存储在网络存储服务器中。 

17.1 流程介绍 

录像业务流程图如图 17-1 所示。 

图17-1 流程图 
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17.2 配置存储计划 

17.2.1 存储盘配置 

具体步骤如下： 

步骤1 登录 DSS 管理端 

步骤2 单击“首页”后的 ，界面展示全部模块标签，如图 17-2 所示。 

图17-2 选择页签 

 

步骤3 单击“存储配置”页签，初次添加网络磁盘时磁盘列表为空，如图 17-3 所示。 

图17-3 添加存储盘 

 

步骤4 单击  ，填写网盘 IP 地址，单击 ，添加网络磁盘，如图 17-4 所示。 
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图17-4 新增 ISCSI 

 

步骤5 查看磁盘列表并格式化，在如图 17-5 所示页面中，勾选磁盘信息，单击 ，格式化所选

磁盘或者单击磁盘信息后的 ，格式化对应磁盘。 

图17-5 格式化磁盘 

 

步骤6 选择格式化磁盘类型，如图 17-6 所示，单击 ，执行格式化操作。 

 

当前版本只支持视频格式。 

图17-6 选择磁盘类型 

 

步骤7 确认格式化，在如图 17-7 所示弹出的警告框中，单击 ，确认格式化。 
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图17-7 确认格式化 

 

步骤8 查看磁盘格式化结果，磁盘状态为 Normal，类型为 Video，磁盘大小和可用空间都正确，如图 17-8

所示。 

图17-8 查看格式化结果 

 

17.2.2 配置普通计划 

具体步骤如下： 

步骤1 单击“录像计划”，单击 添加存储计划，如图 17-9 所示。 

图17-9 录像计划 

 

步骤2 勾选需要存储的视频通道，设置“计划名称”、“码流类型”，选择“时间模板”和“存储位置”，

如图 17-10 所示，单击 创建计划。 
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图17-10 配置录像存储 

 

 

 码流类型包括：主码流、辅码流 1、辅码流 2。 

 时间模板可选择系统自带模板或用户重新创建。 

 存储位置可选择服务器、编码器。 

步骤3 查看录像计划状态，如图 17-11 所示。 

图17-11 查看计划状态 

 

17.2.3  

17.2.4 开启/关闭录像计划 

单击录像计划右边的 ，可以开启或关闭录像计划，如图 17-12 所示。 

图17-12 计划开启与关闭 
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17.2.5 修改录像计划 

单击录像计划右边的 ，可以修改录像计划内容，编辑界面同添加界面，如图 17-13 所示。 

图17-13 修改录像计划 

 

17.2.6 删除录像计划 

步骤1 单击录像计划右边的 ，可以删除录像计划，如图 17-14 所示。 

图17-14 删除录像计划 

 

步骤2 在如图 17-15 所示的弹框中确认是否要删除计划，单击 ，执行删除操作。 

图17-15 确认删除 

 

17.2.7 添加时间模板 

步骤1 在添加录像计划时，在时间模板下拉框中选择“新建时间模板”，如图 17-16 所示。 
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图17-16 新建时间模板 

 

步骤2 在弹出的“新建时间模板”对话框中输入“模板名称”，直接用鼠标绘制时间段，如图 17-17 所示。 

图17-17 新建时间模板 

 

步骤3 同时绘制多天的时间段，单击图中的复选按钮，即可以同时绘制这几天的时间段，如图 17-18 所

示。 



 

录像业务  115 

 

图17-18 同时绘制时间段 

 

步骤4 单击 ，在弹出的“详细时间段设置”对话框中设置详细的时间段，如图 17-19 所示。 

图17-19 设置时间段 

 

步骤5 设置时间，单击  ，展示效果如图 17-20 所示。 
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图17-20 设置完成 

 

步骤6 引用时间模板，在计划添加的时间模板选择列表中就可以选择刚才创建的模板，如图 17-21 所示。 

图17-21 选择模板 

 

 

系统自带的时间模板是不可编辑和删除的。 

17.2.8 添加补录计划 

系统支持对前 1 天的设备录像进行补录，补录计划的执行时间可跨天，补录的条件为时间/WIFI

可选。 

 

“补录条件”可以选择时间、WIFI。如果选择时间，设置补录计划时间，当时间到达后自动进行

补录；如果选择 WIFI，当设备连上 WIFI 模式后自动进行补录。 

17.2.8.1 补录条件为时间 

具体步骤如下： 

步骤1 单击“补录计划”页签，如图 17-22 所示。 

图17-22 补录计划界面 
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步骤2 单击  ，添加补录计划，系统弹出“添加补录计划”对话框，如图 17-23 所示。 

图17-23 添加补录计划 

 

步骤3 在左侧选择需要配置补录计划的视频通道，输入“计划名称”，在补录条件下拉框中选择 ，

表示补录条件为时间，如图 17-24 所示。 

图17-24 选择时间条件 

 

步骤4 在如图 17-25 所示的界面上拖动时间轴，设置补录计划执行的时间段。例如设置为第一天的下午

17:47 开始执行补录至第二天早上 08:30 结束补录。 
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图17-25 设置补录时间 

 

步骤5 设置需要补录录像的时长，时间范围为 1-24 小时。 

图17-26 设置补录时长 

 

步骤6 单击 ，保存计划。 

17.2.8.2 补录条件为 WIFI 

具体步骤如下： 

步骤1 单击“补录计划”页签，如图 17-27 所示。 

图17-27 选择补录计划 

 

步骤2 单击  ，添加补录计划，系统弹出“添加补录计划”对话框，如图 17-28 所示。 
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图17-28 添加补录计划 

 

步骤3 在左侧选择需要配置补录计划的视频通道，输入“计划名称”，在补录条件下拉框中选择 ，

表示补录条件为 WIF，如图 17-29 所示。 

图17-29 选择 WIFI 

 

步骤4 单击 ，保存计划，如图 17-30 所示，当补录设备网络切换为 WIF 时，自动进行录像补

录。 
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图17-30 保存补录计划 

 

17.2.9 盘组配额 

17.2.9.1 功能介绍 

以单个服务器为操作单位，将存储磁盘分组，把视频通道的存储路径指定到固定的分组磁盘中。

通过这边分组和绑定方法一方面实现定向存储，一方面通过磁盘容量和通道的比例关系实现定时

存储。 

17.2.9.2 配置方法 

具体步骤如下： 

步骤1 单击“盘组配额”页签，系统显示服务器的在线状态，如图 17-31 所示。 

图17-31 盘组配额界面 

 

步骤2 单击“在线”状态服务器后的 ，系统弹出“编辑盘组”对话框，如图 17-32 所示。 
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图17-32 编辑盘组 

 

步骤3 选择左侧未分配的磁盘，单击 ，添加到右侧盘组列表下。 

步骤4 单击“下一步”，为盘组分配通道。 

步骤5 在左侧设备列表中选择通道，单击 ，添加到右侧盘组，如图 17-33 所示。 

图17-33 分配通道 
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步骤6 单击“完成”。 

17.2.10 预览中远程录像 

在客户端预览窗口打开视频，右键菜单中可以一键开启该通道的中心录像，前提是已配置了中心

存储的磁盘，且该通道未配置中心存储计划。具体步骤如下： 

步骤1 登录 DSS 客户端。 

步骤2 在实时预览窗口打开视频。 

步骤3 在窗口单击右键，选择“开始远程录像”，如图 17-34 所示。 

图17-34 远程录像 

 

步骤4 关闭远程录像，在预览窗口关闭视频，或者右键单击“停止远程录像”，如图 17-35 所示。 

图17-35 停止远程录像 
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17.3 录像查询 

17.3.1 选择查询时间 

具体步骤如下： 

步骤1 登录 DSS 客户端。 

步骤2 单击“预览”后的 ，选择“录像回放”，系统显示“录像回放”界面。勾选查询通道，单击 ，

选择查询时间，如图 17-36 所示。日期右上角有蓝点，代表有录像。 

图17-36 按时间搜索录像 

 

步骤3 选择有录像的日期，单击“查询”，在相应通道的时间进度条中出现绿色标识。如果没有录像，则

系统提示“没有录像”。 

步骤4 双击绿色条任一时间点位置，回放录像，如图 17-37 所示。 
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图17-37 回放录像 

 

步骤5 右键单击回放窗口，选择“回放上墙”，系统弹出“选择窗口”对话框，通过解码器解码并执行上

墙，如图 17-38 所示。 

 

回放上墙目前支持 M60、M70、NVD 三种解码器。 

图17-38 选择解码窗口 

 



 

录像业务  125 

 

17.3.2 选择存储路径 

查询录像也可以按照存储路径，选择“存储在服务上的录像”或者“存储在录像机上的录像”。 

如图 17-39 所示。 

图17-39 按存储位置查询录像 

 

17.4 录像回放 

17.4.1 录像类型过滤 

步骤1 在“录像回放”界面，右键单击下方时间进度条，选择“录像过滤”，系统弹出“录像类型过滤”

框，如图 17-40 所示，录像类型包括：定时录像、报警录像、移动侦测、视频丢失、视频遮挡。 

图17-40 录像过滤 

 

步骤2 选择不同报警类型，并单击“确定”。 
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17.4.2 录像控制 

录像回放界面下方的按钮及说明如表 17-1 所示。 

表17-1 回放按钮说明 

图标 说明 

 锁定录像 

 剪切录像 

 下载录像 

 不同录像回放窗口同步播放 

 倒放 

 停止/暂停播放录像 

 单帧播放 

 快放/慢放 

 
录像回放时，拖动时间进度条，可以回放对应时间点的录像 

  

17.4.3 录像锁定 

 

录像锁定只针对存储在服务器上的中心录像，且只能锁定半小时前录的录像。 

步骤1 单击“录像回放”界面下方的 ，如图 17-41 所示。 
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图17-41 录像回放界面 

 

步骤2 在时间进度条上单击选择锁定开始时间，拖动鼠标，如 ，单击选择结束时间点，弹出

“录像锁定”对话框，如图 17-42 所示。 

图17-42 录像锁定 

 

步骤3 输入“锁定原因”，单击“确定”。 

17.4.4 录像打标 

通过“录像打标”，可以对感兴趣的录像进行打标签，便于后续查找定位，录像打标的具体操作如

下： 

步骤1 单击“录像回放”界面回放窗口下方中的 ，系统弹出“录像打标”对话框，如图 17-43 所示。 
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图17-43 录像打标 

 

步骤2 输入“名称”和“内容”，并单击“打标”，系统提示“打标成功”。 

17.5 录像下载 

17.5.1 录像查询 

具体步骤同“17.3 录像查询”。 

17.5.2 回放时间条剪切 

单击录像回放界面下方的 ，在时间进度条绿色部分，如所示，单击选择剪切开始，并拖动鼠标，

如 ，单击剪切结束，弹出“下载”对话框，如图 17-44 所示。 
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图17-44 剪切界面 

 

图17-45 剪切下载 

 

17.5.3 时间轴 

步骤1 单击“录像回放”界面下方的 ，系统显示录像下载界面，如图 17-46 所示。 
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图17-46 录像下载 

 

步骤2 选择“时间轴”页签。 

步骤3 在时间轴上选择下载的时间段，弹出下载框，如图 17-47 所示。 

图17-47 时间轴下载 

 

步骤4 单击“下载”，下方显示下载进度，如图 17-48 所示。 
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图17-48 下载进度 

 

17.5.4 文件列表 

步骤1 单击“文件列表”页签，界面列表显示录像文件，如图 17-49 所示。 
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图17-49 文件列表 

 

步骤2 直接单击“操作”栏的 ，或者勾选多个文件，单击“下载选择的文件”，界面下方直接显示下

载进度。 

17.5.5 标签 

步骤1 单击“标签”页签，界面显示打标的录像文件，如图 17-50 所示。 
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图17-50 打标文件 

 

步骤2 直接单击“操作”栏的 ，或者勾选多个文件，单击“下载选择的文件”，界面下方直接显示下

载进度。 

17.6 下载管理 

17.6.1 下载中 

若有录像文件在下载，界面下方“正在下载”页签下显示下载进度，如图 17-51 所示。 

图17-51 下载中 

 

17.6.2 已完成 

已完成下载的文件显示“已完成”页签下，如图 17-52 所示，单击 ，跳转到录像文件保存路径。 
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图17-52 已完成 
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18 报警管理 

18.1 流程介绍 

报警管理流程图如图 18-1 所示。 

图18-1 流程图 

 

18.2 添加报警源 

DSS 平台支持报警功能，需要先在设备端配置报警源。不同的设备，需要配置的报警类型不同。

此处仅以 NVR 设备为例，介绍在设备 web 端配置步骤。具体步骤如下： 

步骤1 直接登录设备 web 端，或者在 DSS 管理端“设备管理”界面的 NVR 设备栏后面单击 。 

步骤2 打开“EVENT”页签。 

步骤3 单击“VIDEO DETECTION”，视频监测包括 Motion Detect、Video Loss、Tampering、Video Diagnose。 

以配置“Motion Detect”为例，界面如图 18-2 所示。 
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图18-2 Motion Detect 

 

表18-1  

参数 说明 

Enable 开启使能。 

Period 设置监测时间段。 

Anti-dither 设置抗震时间。 

Region 设置监测区域。 

Record Channel 录像通道。 

Delay 设置报警延迟时间。 

Alarm Out 选择报警输出口。 

PTZ Activation 云台激活。 

Tour 选择报警视频出口。 

Snapshot 设置抓图通道。 

Show Message Send Email：报警发生时发送邮件。 

Alarm Upload：报警上报至 DSS 平台。此处需勾选，否则平台收不到报警。 

Buzzer：蜂鸣提示报警。 

Message：报警发生时发送信息。 

Log：报警发生时产生报警日志。 

步骤4 配置参数信息，单击“OK”。 

步骤5 根据实际需要的报警信息，您可以单击“FACE DETECTION”、“AUDIO DETECT”、“ALARM”

等页签配置报警参数。 

再以配置“ALARM”页签下的“Local Alarm”为例。 

步骤1 选择“ALARM> Local Alarm”，界面显示如图 18-3 所示。 
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图18-3 Local Alarm 

 

表18-2  

参数 说明 

Enable 开启使能。 

Alarm Name 报警名称。 

Period 设置报警时间段。 

Anti-dither 去抖动时间设置。 

Type 类型选择。 

Record Channel 报警录像通道。 

Delay 设置报警延迟时间。 

Alarm Out 选择报警输出口。 

PTZ Activation 云台激活。 

Tour 选择报警视频出口。 

Snapshot 设置抓图通道。 

Show Message Send Email：报警发生时发送邮件。 

Alarm Upload：报警上报至 DSS 平台。此处需勾选，否则平台收不到报警。 

Buzzer：蜂鸣提示报警。 

Message：报警发生时发送信息。 

Log：报警发生时产生报警日志。 

步骤2 配置参数信息，单击“OK”。 

18.3 添加报警设备 

以添加 ARC5808C-C 设备为例。 

步骤1 在登录平台的 PC 机上 Ping ARC5808C-C 设备与平台连通，例如：Ping 设备 IP10.15.23.102，如图

18-4 所示。 



 

报警管理  138 

 

图18-4 Ping 设备网络 

 

步骤2 登录 DSS 管理端。 

步骤3 单击“设备管理”，系统显示设备管理界面，如图 18-5 所示。 

图18-5 设备管理 

 

步骤4 单击 ，系统弹出“添加所有设备”对话框。 

步骤5 在“Device Category”中选择“Alarm Host”，输入设备 IP，如图 18-6 所示。 
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图18-6 添加编码器 

 

步骤6 配置“协议”、“厂商”、“添加方式”、“所属组织”、“视频服务器”等其他信息，单击“添加”。 

系统继续添加编码器，如图 18-7 所示。 

图18-7 添加编码器 2 

 

步骤7 单击“确定”，由于平台服务与报警设备之间有时间交互，新添加的设备显示“离线”状态，单击

其他页签再返回到“设备管理”页签，或者刷新设备管理页面，设备即显示“在线”状态。 
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18.4 创建报警预案 

具体步骤如下： 

步骤1 登录 DSS 管理端 

步骤2 单击“首页”后的 ，界面展示全部模块标签，如图 18-8 所示。 

图18-8 选择页签 

 

步骤3 单击“事件管理”，系统显示事件管理界面，如图 18-9 所示。 

图18-9 事件界面 

 

步骤4 单击“添加”，系统弹出“添加报警预案”对话框，如图 18-10 所示。 
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图18-10 添加报警预案 

 

步骤5 在左侧“报警类型”下拉框中选择报警类型，在下方设备树中勾选设备，如图 18-11 所示。 

图18-11 配置报警源 

 

 

报警类型包括： 

 设备：硬盘满、硬盘故障、设备断线。 

 视频通道：视频丢失、移动侦测、视频遮挡、通道断线。 

 报警输入通道：外部报警。 

 报警主机：报警主机报警、火警、防区失效、低电量、市电断开。 
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 热成像：热成像着火点报警、热成像热点异常报警。 

步骤6 单击“联动摄像头→”，系统显示“关联摄像头”界面。 

步骤7 在左侧勾选视频通道，右侧选择“存储位置”、“码流”，输入“录像时间”、“预录时间”。 

并勾选是否“报警触发时抓取摄像头图片”、“触发报警时，在客户端打开摄像头视频”，如图 18-12

所示。 

 

如果需要设置预录，则选择的设备需要设备录像。 

图18-12 关联摄像头 

 

步骤8 单击“联动动作→”，系统显示“选择报警动作”界面。 

步骤9 勾选报警输出通道，配置“持续时长”。单击左侧“云台”页签，勾选球机设备，右侧选择“预置

点位”，如图 18-13 所示。 
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图18-13 设置报警动作 

 

步骤10 单击“联动电视墙→”，系统显示“设置联动电视墙”界面。 

步骤11 新建电视墙。 

1. 单击“新建电视墙”，系统弹出“新建电视墙”对话框。 

2. 输入“电视墙名称”，选择窗口布局，例如：2*2，如图 18-14 所示。 
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图18-14 新建电视墙 

 

3. 单击“配置通道→”，系统显示配置电视墙界面。 

4. 在“设备树”中选择要绑定的解码器，并将其拖到相应的电视屏上，系统显示如图 18-15 所

示界面。 
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图18-15 选择解码器通道 

 

5. 单击“完成”，系统弹出“编辑电视墙报警开窗设置”对话框，如图 18-16 所示。 
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图18-16 报警开窗设置 

 

6. 单击“保存”。 

步骤12 在“设置联动电视墙”界面，左侧勾选设备，右侧显示设备通道，选择通道对应的电视墙及窗口，

如图 18-17 所示。 

图18-17 联动电视墙 

 

步骤13 单击“邮件→”，系统显示“设置接收报警的 Email 地址”界面，如图 18-18 所示，勾选需要接收

邮件的用户。 
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图18-18 报警联动邮件 

 

步骤14 单击“报警属性→”，系统显示“报警基本信息”界面。 

步骤15 输入“名称”，选择“时间模板”、“优先级”，如图 18-19 所示。 

图18-19 配置报警信息 

 

 

  可以选择现有的时间模板，也可以新增时间模板。 

步骤16 单击“完成”，在报警预案完成界面，单击“开启”，开启预案，如图 18-20 所示。 
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图18-20 开启预案 

 

18.5 报警联动视频预览 

功能说明：当报警产生时在客户端预览窗口或者弹框中打开用户关联的视频通道。 

配置方法如下： 

步骤1 登录 DSS 管理端 

步骤2 单击“首页”后的 ，界面展示全部模块标签，如图 18-21 所示。 

图18-21 选择页签 

 

步骤3 单击“事件管理”，系统显示事件管理界面，如图 18-22 所示。 

图18-22 事件界面 

 

步骤4 单击“添加”，系统弹出“添加报警预案”对话框，如图 18-23 所示。 
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图18-23 添加报警预案 

 

步骤5 在左侧“报警类型”下拉框中选择报警类型，在下方设备树中勾选设备，如图 18-24 所示。 

图18-24 配置报警源 

 

 

报警类型包括： 

 设备：硬盘满、硬盘故障、设备断线。 

 视频通道：视频丢失、移动侦测、视频遮挡、通道断线。 

 报警输入通道：外部报警。 

 报警主机：报警主机报警、火警、防区失效、低电量、市电断开。 



 

报警管理  150 

 

 热成像：热成像着火点报警、热成像热点异常报警。 

步骤6 单击“联动摄像头→”。 

步骤7 勾选报警产生时需要预览的通道。 

步骤8 勾选联动视频打开的使能，如图 18-25 所示。 

图18-25 勾选使能 

 

步骤9 完成报警预案配置。 

步骤10 登陆客户端。 

步骤11 打开本地设置选择视频打开方式，在预览窗口打开或者在弹出框打开，如图 18-26 所示。 

图18-26 本地设置 
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步骤12 如果选择在预览界面打开，需要右键设定预览窗口为报警窗口，如图 18-27 所示。 

图18-27 设置报警窗口 

 

步骤13 报警联动视频预览效果展示如图 18-28、图 18-29 所示。 

图18-28 报警效果展示 1 
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图18-29 报警效果展示 2 

 

18.6 报警声音设置 

登录 DSS 客户端，单击右上角的 ，选择“本地配置> 报警”，如图 18-30 所示。 

图18-30 报警声音设置 

 

表18-3  

参数 说明 

播放报警声音 报警发生时播放报警声音。 

循环播放 报警发生时循环播放报警音。 
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参数 说明 

报警类型 选择报警类型并配置对应的报警音。 

音频文件路径 上传音频文件，单击“播放”可试听。 

地图闪烁 当报警触发时，在地图对应位置闪烁。 

报警类型 选择地图闪烁对应的报警类型。 

打开视频 当报警触发时，自动打开联动视频。 

视频打开方式 以弹窗方式，或者在预览中打开视频。 

18.7 查看报警 

步骤1 单击 DSS 客户端界面右上角的 ，系统跳转到“报警中心”界面，或者单击“预览”后的 ，

选择“报警中心”，如图 18-31 所示。 

图18-31 报警中心 

 

步骤2 单击“操作”栏的 ，界面右下角弹出“报警确认成功”提示框，如图 18-32 所示。 

图18-32 报警认领 

 

步骤3 在“Claimant”栏显示认领用户，如图 18-33 所示。 
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图18-33 显示认领用户 

 

 

已被某用户认领的报警，其他用户不能再处理该报警。 

 

18.8 处理报警 

双击报警信息，界面下方显示报警视频、时间、类型、报警源、等级等信息，如图 18-34 所示，

选择处理报警方式，已解决、忽略、转发给其他用户、发送邮件等。 

图18-34 查看报警 

 

 

 

19 邮箱服务器设置 

19.1 使用场景 

在管理员配置报警联动以及客户端处理报警时，可以选择发送邮件到用户，此时就需要先配置邮
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箱服务器，具体配置方法见下一节。 

19.2 邮件服务器配置方法 

步骤1 单击“首页”后的 ，界面展示全部模块标签，如图 19-1 所示。 

图19-1 全部模块 

 

步骤2 选择“邮箱服务设置”页签，勾选 开启邮箱配置使能，如图 19-2 所示。 

图19-2 选择邮箱服务设置 

 

步骤3 在服务类型下拉框中选择邮箱服务器类型，如图 19-3 所示。 
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图19-3 选择类型 

 

步骤4 配置邮箱信息，如图 19-4 所示 

图19-4 邮箱设置 

 

步骤5 单击“Mail Test”测试邮箱服务器配置是否有效，测试成功会得到如图 19-5 提示，且测试账户会

收到对应的邮件。 

图19-5 测试成功 

 

步骤6 测试成功后单击 ，保存配置信息。 

19.3 用户邮箱配置方法 

可以在创建用户时设置邮箱地址也可以编辑已有用户为其增加邮箱地址，以添加用户为例具体方

法如下： 

步骤1 登录管理员，进入用户管理模块，单击“用户”页签。 
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图19-6  

 

步骤2 单击 ，系统弹出“添加用户”对话框，如所示，配置“用户名”、“登录密码”、“确认密码”、

“有效期”、“电子邮件”、“PTZ 控制权限”等信息，在下方勾选角色，右侧显示对应角色的设备

权限和操作权限。 

图19-7  

 

步骤3 选择已有用户，点击 按钮添加邮箱地址，如图 19-8 图 19-9 所示。 
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图19-8 编辑用户 

 

图19-9 新增邮箱 

 

20 视频上墙 

20.1 流程介绍 

普通上墙流程图如图 20-1 所示。 
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图20-1 普通上墙 

 

20.2 报警上墙流程图 

报警上墙流程图如图 20-2 所示。 

图20-2 报警上墙 
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20.3 添加解码设备 

步骤1 登录 DSS 管理端。 

步骤2 选择“设备管理”，如图 20-3 所示。 

图20-3 选择解码器页签 

 

步骤3 在界面下方单击“解码器”页签，单击“添加”,系统弹出“添加解码器”对话框，如图 20-4 所示。 
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图20-4 添加解码器 

 

步骤4 输入“IP 地址”，单击“添加”,继续添加解码设备，如图 20-5 所示。 



 

视频上墙  162 

 

图20-5 继续添加解码器 

 

步骤5 输入“设备名称”、“视频通道”等，选择“设备类型”，单击“确定”。 

20.4 创建电视墙 

步骤1 在 DSS 管理端，单击“首页”后的 ,界面展示全部模块标签，如图 20-6 所示。 



 

视频上墙  163 

 

图20-6 选择页签 

 

步骤2 单击“电视墙配置”，如图 20-7 所示。 

图20-7 电视墙配置 

 

步骤3 单击“添加电视墙”,系统弹出“添加电视墙”对话框，如图 20-8 所示。 
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图20-8 新建电视墙 

 

步骤4 输入“电视墙名称”，选择窗口布局，例如：2*2，如图 20-9 所示。 
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图20-9 配置电视墙 

 

步骤5 单击“配置通道→”,系统显示选择解码通道界面。 

步骤6 在“设备树”中选择要绑定的解码器，并将其拖到相应的电视屏上,系统显示如图 20-10 所示界面。 
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图20-10 选择解码器通道 

 

步骤7 单击“完成”。 

20.5 执行上墙 

步骤1 登录 DSS 客户端。 

步骤2 单击“预览”后的 ，选择“视频上墙”，系统显示“视频上墙”界面，如图 20-11 所示。 
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图20-11 视频上墙 

 

步骤3 选择电视墙，并将左侧视频通道拖入电视墙窗口中，如图 20-12 所示。 

图20-12 绑定通道 
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表20-1  

序号 界面 说明 

1 电视墙方案 在下拉框中选择电视墙。 

2 保存上墙任务 保存视频上墙任务，在下拉框中可以选择已保存的任务。 

3 电视墙计划 

：增加定时计划。 

：增加轮巡计划。 

4 画面分割 
：屏幕分割。 

：自定义屏幕分割。 

5 高级功能 

：清屏。 

：轮巡计划启用/暂停。 

：锁定窗口。 

：加框。 

：回显。 

：屏幕开关。 

6 上墙 

：打开按钮，配置完任务的同时系统自动执行上

墙操作。 

：单击手动执行上墙。 

7 通道列表 

单击 。 

显示屏、窗口、通道的绑定信息 

单击 ，可以在左下方的“视频预览”中，查看是否是所需通道。 

单击 、 ，可以调整顺序。 

单击 ，可删除已添加窗口信号源。 

步骤4 单击 ,系统弹出“保存”对话框。 

步骤5 输入“任务名称”，并单击“确定”,将视频上墙保存为任务。 



 

视频上墙  169 

 

20.6 创建上墙计划 

20.6.1 定时计划 

步骤1 在“视频上墙”界面，单击右上角的 。 

步骤2 选择 ,系统弹出“添加定时计划”对话框。 

步骤3 输入“计划名称”，选择视频任务，并配置计划开始/结束时间，如图 20-13 所示。 

图20-13 添加定时计划 

 

步骤4 单击“保存”,若勾选了“启动剩余时间计划”，并配置任务，则在定时计划时间以外，上墙显示其

他任务。 

20.6.2 轮巡计划 

步骤1 单击 ，并选择 。 

步骤2 输入“计划名称”，选择视频任务，并配置停留时间，如图 20-14 所示。 
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图20-14 添加轮巡计划 

 

步骤3 单击“保存”。 

20.7 执行上墙计划 

上墙计划添加完成界面如图 20-15 所示,单击 ，打开按钮，上墙计划开始执行。或者在“视

频上墙”界面右上角， 下拉框中选择上墙计划，单击 ，开

始执行。 

图20-15 添加完成 
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21 智能交通业务 

21.1 业务流程 

 

21.2 卡口设备添加 

步骤1 登录管理员，进入设备管理模块，在如图 21-1 所示的页面单击 按钮进入添加页面。 
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图21-1 设备管理页面 

 

步骤2 进入设备添加页面，在如图 21-2 所示的页面中设备分类选择“ANPR Device”，填写卡口设备的 IP、

端口、用户名、密码，选择设备所属的组织、视频服务、图片服务器。请注意，卡口设备比其他

设备多了一项图片服务器的选择，请根据实际部署选择。 
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图21-2 ANPR 设备添加 

 

步骤3 在如图 21-3 所示的页面中，输入卡口设备名称，选择对应的设备类型、设备型号、所属组织，输

入设备序列号及通道数，单击“OK”按钮完成添加。设备型号包括：大华智能盒、大华 ITC、大

华测速仪。 
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图21-3 卡口设备信息完善 

 

步骤4 添加完成后，在设备列表中可以看到设备状态，如图 21-4 所示。 



 

智能交通业务  175 

 

图21-4 卡口设备展示 

 

 

21.3 车辆黑名单管理 

步骤1 登录管理员打开新标签，选择“Vehicle Blacklist”模块,如图 21-5 所示。 

图21-5 车辆黑名单模块 

 

步骤2 进入车辆黑名单模块，在如所示的页面中点击 按钮添加黑名单信息。 
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图21-6 添加黑名单 

 

步骤3 在如图 21-7 所示的页面中，输入车牌号码、开始时间、结束时间、车辆类型、车牌颜色、车辆品

牌、车身颜色、布控类型，单击“OK”按钮完成添加。 
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图21-7 填写车辆详细信息 

 

步骤4 布控类型如图 21-8 所示。 

图21-8 布控类型 
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21.4 道路监控应用 

21.4.1 默认展示 

步骤1 登录客户端打开新标签，单击“ANPR”模块进入道路监控应用，如图 21-9 所示。 

图21-9 客户端 ANPR 模块 

 

步骤2 在如图 21-10 所示的页面中选择页签进入道路监控应用，默认为单窗口展示电子地图，可手动切

换窗口数。 

图21-10 道路监控 
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21.4.2 过车图片浏览 

步骤1 在如图 21-11 所示的页面中单击 按钮选择卡口通道。 

图21-11 选择滚动区卡口通道 

 

步骤2 查看过车图片，如图 21-12 所示， 表示所选设备个数，点击 按钮可以停止刷新，双击图片

可以查看详情， 

图21-12 过车图片展示 

 

21.4.3 视频/图片预览 

步骤1 切换为 4 窗口，双击打开设备树上其中一个卡口通道的视频，在已打开视频的窗口右键可选择切

换为图片预览模式，如图 21-13 所示。 
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图21-13 地图与卡口预览 

 

21.5 过车记录 

过车记录是指所选卡口通道，在指定时间内的所有车辆抓拍记录。 

步骤1 进入道路监控模块，如图 21-14 所示，选择 标签进入过车记录应用，首先选择 ANPR 的设备和

通道（支持多选），然后选择查询条件，包括：时间段、车牌号、车牌颜色、车辆厂商、车标、车

辆颜色、车辆速度等，点击 按钮进行查询。 

图21-14 过车记录查询 

 

步骤2 查询结果如图 21-15 所示，点击 或 按钮可以导出记录，点击 按钮

可以查看记录总数。 
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图21-15 过车记录结果 

 

步骤3 点击 按钮可查看该记录对应的录像信息。 

图21-16 过车录像关联 

 

步骤4 点击 按钮可查询车辆轨迹，如所示，会自动搜索到该车辆的所有过车记录，在时间轴上也会标

记车辆出现的所有时间点，然后点击按钮在电子地图上显示车辆轨迹，即车辆经过的卡口设备连

线。 
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图21-17 过车轨迹图片 

 

步骤5 轨迹图如图 21-18 所示。 

图21-18 车辆轨迹展示 

 

21.6 车辆轨迹 

进入道路监控模块，如图 21-19 所示，选择 标签进入车辆轨迹应用，选择时间段、输入车牌号

码，点击 按钮查询车辆轨迹。剩余操作同 21.5 章节的步骤 4-5。 
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图21-19 车辆轨迹查询 

 

 

21.7 布控记录 

布控记录是针对黑名单车辆的记录。 

步骤1 进入道路监控模块，如图 21-20 所示，选择 标签进入过车记录应用，首先选择 ANPR 的设备和

通道（支持多选），然后选择查询条件，包括：时间段、车牌号、车牌颜色、车辆厂商、车标、车

辆颜色、车辆速度等，点击 按钮进行查询。 

图21-20 布控记录查询 

 

21.8 违章查询 

步骤1 登录客户端打开新标签，单击“Violation”模块进入违章查询应用，如图 21-21 所示。 
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图21-21 违章查询应用 

 

步骤2 进入违章应用模块，在如图 21-22 所示的页面中选择要查询的起始和截止时间，输入车牌号码（非

必填项），选择违章类型，点击 按钮开始查询。 

图21-22 违章查询条件输入 

 

步骤3 查询结果展示如图 21-23 所示，有列表和图标 2 种展示方式可切换。 
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图21-23 违章查询结果展示 

 

说明：要先添加图片存储盘，否则该页面图片无法显示。 

步骤4 点击 按钮可查看该记录对应的录像信息，如图 21-24 所示。 

图21-24 违章查询录像 

 

说明： 

 需要先添加录像存储盘，并在管理员中配置报警联动录像计划才可以在该页面回放录像； 

 需要确保 PC的时区、时间与服务器一致。 

步骤5 导出检索列表。在如图 21-25 所示的页面中点击 按钮可以导出所选或导

出所有检索到的信息。 
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图21-25 导出违章列表 

 

步骤6 导出成功提示如图 21-26 所示。 

图21-26 导出成功提示 
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22 POS 业务 

22.1 POS 业务流程 

 

22.2 添加 POS 设备 

步骤1 登录管理员，进入设备管理模块，在如图 22-1 所示的页面单击 按钮进入添加页面。 
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图22-1 设备管理页面 

 

步骤2 在如图 22-2 所示的页面中，设备分类选择“POS”，输入 POS 设备的 IP、端口、用户名和密码，

选择设备所属的组织和服务器，点击 进入下一步。 
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图22-2 POS 分类选择 

 

步骤3 在如图 22-3 所示的页面中，输入 POS 设备名称，选择角色，单击“OK”按钮完成添加。 
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图22-3 POS 设备添加 

 

步骤4 添加完成后，在设备列表中可以看到设备状态，如图 22-4 所示。 
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图22-4 POS 设备展示 

 

22.3 POS 和视频通道绑定 

一个 POS 设备最多允许绑定 16 个视频通道，绑定后可在对应的视频通道中展示 POS 打印信息。 

步骤1 登录管理员，打开新标签，在如图 22-5 所示的页面中选择 Bind Resource 模块。 

图22-5 POS 绑定模块 
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步骤2 进入 Bind Resource 模块，在如图 22-6 所示的页面中选择 页签，单击

按钮进入绑定设置页面。 

图22-6 POS 通道关联 

 

步骤3 在如图 22-7 所示的绑定设置页面，先选择 POS通道，然后选择视频通道（最多 16 通道），单击“OK”

按钮保存设置。 

图22-7 关联通道选择 

 

步骤4 在如图 22-8 所示的页面可以查看已经创建的 POS 绑定列表，单击 可以编辑该规则，单击 删

除该规则。 
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图22-8 POS 绑定列表展示 

 

22.4 设置 POS END 

步骤1 在管理员端进入系统设置模块，在如图 22-9 所示的页面中，选择 页签，设置 POS 

END 信息，单击“Save”按钮保存。 

图22-9 POS END 设置 

 

22.5 客户端展示 

登录 DSS PRO 客户端，在预览模块可以查看 POS 设备绑定的视频通道及 POS 交易信息。 

步骤1 在客户端预览模块，展开 POS 资源列表，双击打开或者拖到 POS 通道至预览窗口打开视频，当

POS 机有信息打印时窗口上自动叠加交易信息，如图 22-10 所示。 
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图22-10 POS 数据展示 

 

步骤2 如图 21-11 所示，在视频窗口右键选择 设置 POS 展示框样式。 

图22-11 POS 展示设置 

 

步骤3 如图 22-12 所示，可通过鼠标拖拽图片左边的黑色框体设置 POS 信息的展示位置，其他可设置的

信息包含：叠加模式（翻页/滚动）、字体大小（小/中/大）、背景透明度及字体颜色。 
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图22-12 POS 样式设置 

 

22.6 报表查看 

步骤1 在客户端点击 按钮，在如图 21-13 所示的页面中单击 进入商业分析模块。 

图22-13 商业分析模块 

 

步骤2 在如图 22-14、图 22-15 所示的页面中单击 进入报表模式，然后选择查询周期（年/月/日）及对

应日期点击 按钮，在右侧选择不同标签展示，概览的展示效果如图所示。 
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图22-14 BI-概览 

 

图22-15 BI-概览 2 

 

23 客流统计 

系统支持客流统计和热度图。 

23.1 流程介绍 

客流统计流程如图 23-1 所示。 
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图23-1 流程图 

 

23.2 Smart IPC 设备添加 

使用客流统计功能前，需先在 DSS 管理端添加 SmartIPC 设备。具体步骤如下： 

步骤1 登录 DSS 管理端。 

步骤2 在“设备管理”界面，单击“添加”,系统弹出“添加编码器”对话框。 

步骤3 输入“IP 地址”，单击“添加”。 

步骤4 输入“设备名称”，“设备类型”选择“Smart IPC”，如图 23-2 所示。 
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图23-2 添加 SmartIPC 设备 

 

步骤5 单击“确定”。 

步骤6 在添加完成的 SmartIPC 设备后单击 ，如图 23-3 所示。 

图23-3 编辑 SmartIPC 设备 

 

23.3 客流统计报表 

步骤1 登录 DSS 客户端，单击“预览”后的 ，选择“人数统计”模块，如所示。 
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图23-4  

 

步骤2 进入“人数统计模块”，如图 23-5 所示。 

图23-5 打开人数统计界面 

 

步骤3 单击左侧 ，并选择设备通道，在下方选择报表类型，统计时间，单击“搜索”,即可查询客流统

计报表，如图 23-6 所示。您也可以查看折线图或者列表统计。 
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图23-6 客流统计 

 

23.4 预览界面查看人流统计 

步骤1 在“预览”界面，查看 SmartIPC 类型设备的视频，在左上角也会显示统计的人数，如图 23-7 所示。 
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图23-7 预览界面统计 

 

步骤2 左上角显示具体的进出人数统计，如图 23-8 所示。 

图23-8 具体人数统计 

 

23.5 热度图 

步骤1 单击 页签。 

步骤2 选择要进行热度图展示的通道，选择时间并搜索,系统展示相应的热度图，如图 23-9 所示。 
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设备实时上传热度统计数据至平台，从平台添加设备开始，上传的热度统计数据均可查到，但是

以周为单位查询（即开始时间和结束时间间隔不超过一周）。 

图23-9 热度图 

 

步骤3 单击右上角的 ，可以将热度图导出为 bmp 格式图片。 
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24 人脸识别业务 

24.1 业务流程 

 

24.2 IVS 服务器添加 

DSS Porfessional V7.01 版本只支持 IVS-7500 这个型号的服务器接入。 

步骤1 登录管理员，进入设备管理模块，在如图 24-1 所示的页面点击 按钮添加 IVS 服务器。 
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图24-1 设备管理模块 

 

步骤2 在如图 24-2 所示的设备添加页面，设备类别选择“Intelligent Device”。 
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图24-2 智能服务器添加 1 

 

步骤3 在如图 24-3 所示的页面中，输入智能服务器 IVS-7500 的 IP 地址、端口、用户名和密码，选择设

备所属的组织和服务器，单击 按钮进入设备信息输入页面。 
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图24-3 添加 IVS-7500 详细信息 

 

步骤4 在如图 24-4 所示的设备信息输入页面，输入设备名称，选择设备所属的角色，单击“OK”按钮

完成添加。 
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图24-4 IVS 设备名称 

 

步骤5 智能设备展示如图 24-5 所示。 

图24-5 智能设备展示 

 

24.3 视频通道绑定 

步骤1 登录管理员，点击 打开新标签，在如图 24-6 所示的页面中选择“Bind Resource ”进入资源绑
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定模块。 

图24-6 资源绑定模块 

 

步骤2 进入绑定设置页面，在如图 24-7 所示的页面中单击 按钮进绑定设置页面。 

图24-7 人脸识别通道绑定 

 

步骤3 在如图 24-8 所示的页面中，选择 IVS-7500 服务器及需要绑定的视频通道，选择完毕点击“OK”

按钮完成绑定工作。 
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图24-8 人脸识别通道选择 

 

24.4 用户资源管理 

创建用户信息有 2 种途径，在已有用户图片和信息的情况下可以通过管理员导入用户信息，不具

备用户图片时可以在客户端将摄像头抓拍的人员信息一键加入到用户资源库。 

24.4.1 人员类别管理 

步骤1 登录管理员，点击 打开新标签，在如图 24-9 所示的页面中选择“Target Management ”进入用

户资源管理模块。 
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图24-9 用户资源管理模块 

 

步骤2 添加用户信息前需要先创建人员类别，比如公司里面类别有保洁人员、软件工程师、硬件工程师、

行政专员、总经理等，学校里分老师、学生等。在如图 24-10 所示的页面中点击

按钮进入设置页面。 

图24-10 人员类别管理 

 

步骤3 在如图 24-11 所示的页面单击 按钮进入添加页面。 
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图24-11 添加人员类别 

 

步骤4 添加页面如图 24-12 所示，输入人员属性名称，点击“OK”按钮完成添加。 

图24-12 输入人员类别名称 

 

步骤5 已添加的人员类别点击 按钮进入编辑页面，点击 按钮删除该类别，如图 24-13 所示。 
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图24-13 人员类别编辑 

 

24.4.2 人员信息添加-管理员端 

步骤1 登录管理员，点击 打开新标签，在如图所示的页面中选择“Target Management ”进入用户资源

管理模块，如图 24-14 所示。 
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图24-14 用户资源管理模块 

 

步骤2 进入目标管理主页，如图 24-15 所示，单击 按钮进入人员添加页面。 

图24-15 目标管理主页 

 

步骤3 进入人员添加页面，如图 24-16 所示，点击 按钮上传人员照片，然后依次填写人员名
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称、ID，选择人员性别、生日及人员类别，单击“OK”按钮完成添加。 

图24-16 添加人员信息 

 

 

人员照片规格要求： 

 正面照； 

 宽度不能超过 1000px，高度不能超过 1000px； 

 支持的照片格式有:jpg 

 

24.4.3 人员信息添加-客户端 

步骤1 登录客户端，单击人脸识别模块进入，如图 24-17 所示。 
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图24-17 人脸识别应用 

 

步骤2 打开对应的 IVS 通道视频，被检测出的人员照片会在下方滚动出现，如图 24-18 所示，其中有红

框标识的是对比到图片库中已有的人员。 

图24-18 人脸检测 

 

步骤3 双击滚动栏中的图片，输入对应信息，点击 按钮即可加入人员库，如图 24-19 所示。 
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图24-19 一键添加人员库 

 

24.5 客户端应用 

24.5.1 人脸检测 

步骤1 登录客户端打开新标签，单击“Face Recognition”模块进入道路监控应用，如图 24-20 所示。 
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图24-20 人脸识别应用 

 

步骤2 进入人脸识别模块，选择 标签进入人脸识别应用，双击打开或拖动 IVS 通道至视频窗口打开

视频，在滚动栏就会展示该通道检测的人脸照片，如图 24-21 所示，其中有红框的表示是与人员

库匹配成功的。 

图24-21 人脸检测展示 

 

步骤3 在如图 24-22 所示的滚动栏中点击 按钮可暂停图片刷新，再点击 按钮恢复刷新。 
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图24-22 滚动区暂停刷新 

 

步骤4 鼠标放置于有红框的图片上会显示人脸匹配的相似度，如图 24-23 所示。 

图24-23 人脸相似度 

 

步骤5 双击有红框的图片可以展示抓拍的详情，如图 24-24 所示。 

图24-24 抓图详情 

 

步骤6 双击无红框的图片，填写人员信息，如图 24-25 所示点击“Register”按钮可以将该人员添加至人

员库。 
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图24-25 一键添加至人员库 

 

24.5.2 图片检索 

步骤1 进入人脸识别模块，选择 标签进入图片检索应用，首先选择 IVS 的设备和通道（支持多选），

然后点击 按钮上传要检索的人员图片，在读取到的人脸图像中选择要检索的人脸，拖

动选择匹配的相似度，选择查询的时间段，点击 按钮查询，如图 24-26 所示。 

图24-26 图片检索 
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步骤2 检索结果如图 24-27 所示，在 Match User 中展示人员库中的匹配记录，查询此人是否在人员库中；

Snapshot Record 中展示所选 IVS 通道中检测到的匹配记录。  

图24-27 图片搜索结果展示 

 

步骤3 在 Snapshot Record 中选择图片，点击 按钮可以查看人员轨迹，如图 24-28 所示。 

图24-28 人员轨迹查询 

 

步骤4 人员轨迹展示如图 24-29 所示。 
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图24-29 人员轨迹展示 

 

24.5.3 信息检索 

步骤1 进入人脸识别模块，选择 标签进入图片检索应用，如图 24-30 所示首先选择 IVS 的设备和通道

（只能选择单通道），然后依次选择查询时间段、人员类别、姓名、ID、性别等信息，点击

按钮查询。 

图24-30 信息检索设置 

 

步骤2 搜索结果如图 24-31 所示，其中 Match User 展示区为根据人员类别、姓名、ID、性别等信息在人

员库中查询到的匹配结果；Recognition Record 展示区为所选 IVS 通道抓拍记录与人员库比对结果

的展示。 
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图24-31 信息检索结果展示 

 

步骤3 双击 Recognition Record 中任一识别结果即可看到改识别信息的详情，可以看到该人员出现的具体

场景，如图 24-32 所示。 

图24-32 检索结果详情查看 

 

24.5.4 布控记录 

布控记录展示的是某 IVS 通道对已添加至人员库人员的所有检测记录。 

步骤1 进入人脸识别模块，如图 24-33 所示，选择 标签进入图片检索应用，选择要查询的时间段，点

击 按钮查询。 
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图24-33 布控记录查询设置 

 

步骤2 查询结果如图 24-34 所示，点击 按钮可以查询总记录数量。 

图24-34 布控记录查询结果 

 

步骤3 双击任一查询结果可查看识别详情，如图 24-35 所示，点击 或 按钮可查看

上一个或下一个记录。 
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图24-35 布控结果详情 

 

25 鱼球联动 

DSS 平台客户端支持鱼球联动，将鱼眼球机和普通球机联动，有利于更清楚地监控各个点位。 

 

进行鱼球联动之前，需要先在管理端“设备管理”中添加鱼眼设备（添加设备后，单击 ，在通

道功能下拉框中选择“鱼眼（后端矫正）”）和普通球机。具体添加步骤请请参考“14.2 添加普通

编码设备”。 

25.1 流程介绍 

鱼球联动流程如图 25-1 所示。 
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图25-1 流程图 

 

25.2 添加鱼球监控任务 

鱼球联动的具体操作步骤如下： 

步骤1 单击“预览”后的 ，选择“鱼球联动”,系统显示“鱼球联动”界面。 

步骤2 单击 ,系统显示“添加监控点”框，如图 25-2 所示。 
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图25-2 添加监控点 

 

步骤3 配置“监控点名称”，选择“鱼眼名称”和“球机名称”，如图 25-3 所示。 

图25-3 鱼球联动配置 

 

步骤4 单击 ，在右侧鱼眼球机上移动 选择一个点，在左侧普通球机上单击 ，转动球机找到

此点，调动云台移到中心位置（图上绿色的十字位置），如图 25-4 所示。 
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图25-4 配置标定点 

 

 

 在鱼眼球机上可选择 3~8个标定点。 

 在左侧普通球机上找标定点时，可单击 ，将云台的“变倍”减到最小。 

 单击 ，使用三维定位功能，在左侧球机上单击某个点时，会自动移到中心位置。 

步骤5 单击 ，保存标定点。 

步骤6 依次执行步骤 4~步骤 5，添加至少三个标定点，且标定的不在同一直线上,如图 25-5 所示。 

图25-5 添加标定点 
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步骤7 单击“保存”,系统显示已添加监控点，如图 25-6 所示。 

图25-6 添加完成 

 

25.3 执行鱼球监控任务 

步骤1 双击新增的监控点框，进入预览界面“鱼球联动”，如图 25-7 所示。 

图25-7 鱼球联动 

 

步骤2 单击左侧鱼眼球机上的任意点，右侧普通球机会自动关联到相应位置。 

步骤3 单击下方 ，弹出“添加视图”对话框，如图 25-8 所示。 
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图25-8 保存为视图 

 

步骤4 输入“视图名称”，选择视图组，单击“确定”。 
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26 雷球联动 

26.1 业务流程 

 

26.2 雷达设备添加 

步骤1 登录管理员，进入设备管理模块，在如图 26-1 所示的页面单击 按钮进入添加页面。 

图26-1 设备管理页面 
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步骤2 在如图 26-2 所示的页面中，设备分类选择“Radar Device”，输入雷达设备的 IP、端口、用户名和

密码，选择设备所属的组织和服务器，点击 进入下一步。 

图26-2 雷达登录信息填写 

 

步骤3 在如图 26-3 所示的页面中填写雷达设备名称，选择设备型号（目前支持 B100 和 B300 两种），填

写设备序列号，选择设备所属的角色，点击“OK”按钮完成添加。 
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图26-3 雷达名称设置 

 

步骤4 雷达设备展示如图 26-4 所示。点击 按钮可以编辑该雷达设备， 
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图26-4 雷达设备展示 

 

步骤5 点击 按钮可以编辑该雷达设备，如图 26-5 所示。 

图26-5 编辑雷达设备 

 

26.3 跟踪球添加 

步骤1 登录管理员，进入设备管理模块，在如图 26-6 所示的页面单击 按钮进入添加页面。 
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图26-6 设备管理页面 

 

步骤2 在如图 26-7 所示的页面中，设备分类选择“Encoder”，输入跟踪球设备的 IP、端口、用户名和密

码，选择设备所属的组织和服务器，点击 进入下一步。 



 

雷球联动  235 

 

图26-7 跟踪球添加 

 

步骤3 在如图 26-8 所示的页面中填写跟踪球的名称，设备网络通畅的情况下平台会自动获取设备的类型

和通道信息，如图所示，选择设备所属的角色，点击“OK”按钮完成添加。 
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图26-8 跟踪球信息填写 

 

步骤4 跟踪球设备展示如图 26-9 所示。 
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图26-9 跟踪球设备展示 

 

26.4 雷球联动方案设置 

步骤1 登录客户端，打开新标签进入雷球联动模块，选择如图 26-10 所示。 

图26-10 雷球联动应用 

 

步骤2 进入雷球联动模块，初始状态如图 26-11 所示，点击添加联动方案。 
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图26-11 添加雷球联动方案 

 

步骤3 进入添加页面，弹出如图 26-12 所示的提示：“没有地图，需要在左边先选择地图”，因为雷达通

道需要拖动到地图上。如果系统没有添加地图需要先登录管理员添加地图信息。 

图26-12 选择雷达通道 

 

步骤4 基础配置。设定方案名称，选择地图，输入地图对应厂区的实际长和宽，如错误!未找到引用源。、

图 26-14 所示，点击“Next”按钮进入雷达配置。 
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图26-13 选择地图 

 

图26-14 设置地图尺寸 

 

步骤5 进入雷达配置，在如图 26-15 所示的页面中，选择对应的雷达通道拖动至地图中雷达的实际安装

位置。 
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图26-15 拖动雷达通道至地图 

 

步骤6 在如图 26-16 所示的页面中设定雷达设备的安装高度，手动旋转蓝色阴影区调整雷达设备的监测

区域，也可以手动调整角度的数值，点击“Next”按钮进入跟踪球配置。 

图26-16 调整雷达监测区域 

 

步骤7 跟踪球配置。在如图 26-17 所示的页面中，点击球机选择的输入框，在打开的设备列表中双击选

择要关联的跟踪球通道。 
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图26-17 选择跟踪球通道 

 

步骤8 在如图 26-18 所示的页面中设定跟踪球的安装高度，XY 轴的数据是自动获取的。 

图26-18 设置跟踪球安装参数 

 

步骤9 设定标定点。需要通过一个标定点将雷达和跟踪球的监视位置关联起来，如图 26-19 所示，设定

的方法是：在雷达的监测区域内选择一个蓝色的点（表示已检测到移动物体），选定后蓝色的点变

为黄色，将跟踪球转动对准这个移动物体，点击“OK”按钮保存联动方案。 
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图26-19 标定点设置 

 

步骤10 雷球联动方案查看和修改。在如图 26-20 所示的页面中，点击 按钮编辑该联动方案，点击 删

除方案。 

图26-20 编辑雷球联动方案 

 

26.5 应用展示 

步骤1 在雷球联动模块，如图 26-21 所示，双击方案列表可打开已设定的联动方案。 
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图26-21 双击打开雷球联动方案 

 

步骤2 打开方案后会自动跳转至实时预览模块，如图 26-22 所示，当有移动物体出现的雷达的监测范围

内，跟踪球会自动转动跟踪移动物体。跟踪球的监视页面可以自由拖动。 

图26-22 雷球联动方案预览 

 

27 备份和还原 

DSS 管理端支持将配置的信息备份并保存到本地 PC，同时支持通过备份文件还原系统，便于系统

维护，确保系统安全。 

 

只有 system 用户支持备份和还原功能。即只有以 system 帐号登录 DSS 管理端，才能进行系统的

备份和还原。 



 

备份和还原  244 

 

27.1 系统备份 

27.1.1 功能介绍 

为了确保用户数据的安全性，DSS PROFESSIONAL 系统提供数据备份功能，备份的内容包括手动

备份和自动备份。 

27.1.2 手动备份 

步骤1 登录 DSS 管理端 

步骤2 单击“首页”后的 ，界面展示全部模块标签，选择“备份还原”，如图 27-1 所示。 

图27-1 选择页签 

 

步骤3 选择 页签，进入系统备份界面，如图 27-2 所示。 
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图27-2 备份还原 

 

步骤4 手动备份，单击  手动备份，系统开始备份文件。 

步骤5 备份结果展示，如图 27-3 所示，在浏览器左下角显示备份文件（也可在浏览器的下载内容中查看），

单击可在文件夹中显示，默认的备份路径为: C:\Users\用户名\Downloads。 

图27-3 备份结果 

 

步骤6 在如图 27-4 所示的弹出页面输入密码为该备份文件加密。 
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图27-4 设定备份文件密码 

 

步骤7 在默认备份路径查看，如图 27-5 所示。 

图27-5 默认备份路径 

 

27.1.3 自动备份 

步骤1 参考“27.1.2 手动备份”的步骤 1~步骤 3。 

步骤2 自动备份，单击  自动备份，系统弹出“自动备份”对话框，如图 27-6 所示。 

图27-6 自动备份 

 

步骤3 从下拉框选择备份周期，可选项包括：从不、按日备份、按周备份、按月备份，如图 27-7 所示。 
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图27-7 备份周期 

 

步骤4 选定备份周期后，页面出现时间设定的菜单，可自行设置自动备份的执行时间，如图 27-8、图 27-9

所示，时间设定后，单击  保存配置。系统自动按选择的周期和时间将文件备份至服务

器上。 

图27-8 选择备份时间 
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图27-9 时间设定完成 

 

步骤5 在服务器端查看自动备份的文件，默认的备份路径为服务安装目录-Servers-bak- db_backup，如图

27-10 所示。 

图27-10 查看备份目录 

 

27.2 系统还原 

27.2.1 功能介绍 

在用户数据库异常时，可使用系统还原功能将数据恢复到最近一次备份的时间点，能够快捷的恢

复用户的 DSS 系统，降低用户损失。 

 

执行系统还原时，需要停止其他用户使用 DSS 系统。由于该功能会改变数据信息，请慎用。 

27.2.2 本地文件还原 

本地文件还原一般是将用户手动备份的文件还原到服务器上。 

步骤1 选择 页签，进入“系统还原”界面，如图 27-11 所示。 
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图27-11 系统还原 

 

步骤2 单击  ，选择本地文件还原，单击 选择文件，然后单击 进入下一步，

如图 27-12 所示。 

图27-12 选择还原路径 

 

步骤3 输入管理员密码及备份文件密码执行还原操作，如图 27-13 所示。 
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图27-13 输入密码 

 

步骤4 数据还原中，以进度条的方式显示还原的百分比。 

步骤5 数据还原成功得到如下提示，系统会重新启动。 

27.2.3 服务器文件还原 

选择从服务器端的备份文件还原数据，前提是需要开启系统备份的自动备份功能，服务端根据设

定周期备份数据库，形成备份文件。 

步骤1 选择 页签，进入“系统还原”界面，如图 27-14 所示。 

图27-14 系统还原 

 

步骤2 单击  ，在弹出的列表中单击 ，选择要还原的文件，如图 27-15 所示。 
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图27-15 选择还原文件 

 

步骤3 输入管理员密码，单击 ，执行还原操作，如图 27-16 所示。 

图27-16 输入密码 

 

步骤4 数据还原成功会出现如下提示，系统会重新启动。 
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28 日志管理 

28.1 功能介绍 

系统支持查询管理端配置日志、客户端设置日志、系统日志的功能，在查询时可筛选类型、选择

时间段及通过关键字搜索。还可将查询到的日志导出（默认为 pdf 格式）。 

以“管理端配置日志”为例。 

28.2 操作介绍 

步骤1 登录 DSS 管理端 

步骤2 单击“首页”后的 ,界面展示全部模块标签。 

步骤3 选择日志模块，如图 28-1 所示。 

图28-1 选择页签 

 

步骤4 选择“日志类型”、“事件类型”、“查询时间”。例如查询 4 月 11-12 日，管理员端设备相关的日志，

如图 28-2 所示。 
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图28-2 查询日志 

 

步骤5 日志查询结果展示如图 28-3 所示，在左下角会显示总条数。 

图28-3 结果展示 

 

步骤6 单击 ，导出日志信息，如图 28-4 所示。 
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图28-4 导出日志 

 

步骤7 日志导出结果查看，浏览器左下角会显示当前导出的日志压缩包，也可以在浏览器的下载内容栏

目查看，如图 28-5 所示。 

图28-5 结果查看 

 

步骤8 打开压缩包，日志（pdf 格式）如图 28-6 所示。 
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图28-6 日志结果 

 

步骤9 查看日志最终记录结果，如图 28-7 所示。 

图28-7 日志记录展示 
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29 运维统计 

DSS 管理端支持查询系统运维统计功能，及时了解系统运行情况。 

29.1 概览 

步骤1 单击“首页”后的 ,界面展示全部模块标签，如图 29-1 所示。 

图29-1 选择页签 

 

步骤2 选择“运维统计”,系统显示“运维统计”界面，如图 29-2 所示。 

 

 



 

运维统计  257 

 

图29-2 运维统计 

 

29.2 系统信息 

查看 CPU、存储占用率，带宽使用等，单击“系统信息”，或者下面图标，跳转到详情界面，如图

29-3 所示。 

图29-3 系统信息 
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29.3 状态信息 

查看服务、设备、用户的在/离线状态统计，单击“状态信息”，或者下面图标，跳转到详情界面。 

29.3.1 服务状态信息 

单击“服务状态”界面的 ，界面显示服务详情，如图 29-4 所示。 

图29-4 服务状态 

 

29.3.2 设备状态信息 

步骤1 单击“设备状态”页签,系统默认显示设备实时状态，如图 29-5 所示。 

图29-5 设备实时状态 

 

步骤2 单击“导出”,导出设备实时状态信息（pdf 格式），如图 29-6 所示。 
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图29-6 导出状态信息 

 

步骤3 打开导出文件，如图 29-7 所示。 

图29-7 导出文件 

 

步骤4 单击设备状态信息界面的“历史”页签，查看设备历史状态信息，如图 29-8 所示。 
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图29-8 历史状态 

 

步骤5 单击“用户状态”、“设备健康报告”页签，查看对应详情，不再赘述。 

29.4 事件信息 

查看报警事件按月份统计总数和已处理数，如图 29-9 所示。 

图29-9 事件信息 
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29.5 资源信息 

步骤1 查看编码通道和报警通道统计，单击“资源信息”，或者下面图标，跳转到详情界面,查看视频通道

详情如图 29-10 所示。 

图29-10 视频通道 

 

步骤2 单击“报警通道”页签，可以查看报警通道详情。 
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30 校时 

30.1 设备校时 

30.1.1 功能说明 

设备校时是指前端设备与平台服务器时间进行校时。DSS 平台支持对大华、海康和 onvif 协议接入

的所有设备进行校时。查看平台服务器时间：DSS 平台安装服务器的系统时间。 

30.1.2 原理介绍 

大华和海康设备都是调用相关 SDK 接口下发校时命令给设备，设备执行后反馈结果到 DSS 服务。

Onvif 协议接入的设备是 DSS 服务调用 Onvif 协议接口下发校时命令给设备，设备执行后反馈结果

到 DSS 对应服务。 

30.1.3 配置方法 

步骤1 单击“首页”后的 ，界面展示全部模块标签，如图 30-1 所示。 

图30-1 选择页签 
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步骤2 单击“间隔设置”页签，开启“设备校时”使能，并设置校时参数，如图 30-2 所示。 

图30-2 开启设备校时 

 

 

“开始时间”可在下拉框中选择，间隔设置需要手动输入。 

步骤3 单击 ，立刻校时。 

步骤4 单击 ，保存配置信息。 

30.2 客户端校时 

30.2.1 功能说明 

客户端校时是指 DSS 客户端与平台服务器进行校时。管理员端开启校时使能后表示同时开启对设

备和客户端的校时，而客户端 PC 是否要接受 DSS 服务的校时则需要在客户端本地配置中单独启

用。查看客户端时间：即安装 DSS 客户端的 PC 机时间。 

30.2.2 配置方法 

步骤1 参见“30.1.3 配置方法”在管理员端开启校时。 

步骤2 登录 DSS 客户端，单击右上角的 ，打开“本地配置”。 

步骤3 选择“基础配置”页签，开启客户端校时使能，如图 30-3 所示。 
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图30-3 开启设备校时 

 

步骤4 单击“保存”。 

步骤5 在管理员端单击 按钮，会看到客户端所在的 PC 机时间会跟 DSS 服务器时间同步。 
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31 FTP 

31.1 用途 

在 DSS 服务中开启 FTP 使能，主要用于设备上传报警抓图到 DSS 平台。可使用 DSS 系统自带的

FTP，也可以配置用户自行搭建的 FTP 服务器。 

31.2 配置方法 

步骤1 单击“首页”后的 ，界面展示全部模块标签。 

步骤2 选择“系统设置”页签，如图 31-1 所示。 

图31-1 选择页签 

 

步骤3 单击“FTP 设置”页签，设置 FTP 地址以及用户名、密码,如图 31-2 所示。 
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图31-2 设置 FTP 

 

 

带*为必填项，FTP 地址的标准格式为：ftp://x.x.x.x/，系统自带的 FTP 地址为 DSS 服务器的 IP 地

址；用户名和密码默认为 dss/dss。 

步骤4 单击 ，保存配置，系统提示如图 31-3 所示。 

图31-3 保存成功 

 

31.3 使用展示 

步骤1 在 PC 桌面打开“我的电脑”。 

步骤2 在地址栏输入用户设置的 FTP 地址，例如 ftp://172.10.1.201/，按 Enter,如图 31-4 所示。 

图31-4 输入 ftp 地址 

 

步骤3 回车后如果 ftp 地址可达，显示界面如图 31-5 所示，输入用户名和密码（默认为 dss/dss）。 

ftp://x.x.x.x/
ftp://172.10.1.201/
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图31-5 输入 ftp 用户名/密码 

 

步骤4 单击“登录”，进入 FTP 目录，如图 31-6 所示。 

图31-6 进入 ftp 目录 

 

  



 

版本查看  268 

 

 

32 版本查看 

32.1 客户端版本 

单击 DSS 客户端右上方的 ，选择“关于”，查看客户端版本如图 32-1 所示。 

图32-1 客户端版本 
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33 命名规则设置 

步骤1 单击 DSS 客户端右上方的 ，打开“本地配置”界面。 

步骤2 单击“抓图”和“录像”页签，可以设置抓图和本地录像保存时的命名规则，如图 33-1 所示。“命

名规则”可以选择：时间_通道号、时间_通道名称、通道号_时间、通道名称_时间。 

图33-1 命名规则设置 
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34 路径设置 

步骤1 单击 DSS 客户端右上方的 ，打开“本地配置”界面。 

步骤2 单击“抓图”和“录像”页签，可以查看抓图和本地录像存放路径，如图 34-1 所示。 

图34-1 路径设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 帮助文档 

在 DSS 管理端登录首页，可以查看用户操作手册、移动客户端操作手册、FAQ 文件等，如图 35-1
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所示。 

图35-1 帮助文档 
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36 快捷键清单 

   PC 键盘快捷键清单如表 36-1 所示。 

表36-1 快捷键清单 

功能 快捷键 功能 快捷键 

Wnd Move up Up Snap Single Wnd P 

Wnd Move down Down Snap pic Ctrl+P 

Wnd Move Left Left Local Record Ctrl+R 

Wnd Move Right Right PreSet1 1 

Aperture- Insert PreSet2 2 

Aperture+ Delete PreSet3 3 

Focus- Home PreSet4 4 

Focus+ End PreSet5 5 

Wiper PgUp PreSet6 6 

Light PgDn PreSet7 7 

Open Single Wnd L PreSet8 8 

Close Single Wnd L PreSet9 9 

Open Full Screen Ctrl+F PreSet10 10 

Close Full Screen ESC   
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附录1 服务模块介绍 

 

 

 

 

Service  Name 服务名称（中） 功能描述 端口 协 议 类

型 

Center Management Service CMS 

（中心管理服务） 

中心管理服务，负责管理各

个服务和提供访问接口 

80 TCP 

Message Queue Service MQ 

（消息队列服务） 

消息队列服务，负责平台之

间消息传递 

61616 TCP 

DMS 

(Device Management Service) 

DMS 

（设备管理服务） 

负责登录前端编码器、接收

报警、转发报警、发送校时

命令 

9200 TCP 

MTS 

(Media Transmission Service ) 

MTS 

（流媒体分发服务） 

负责从前端设备获取音视

频码流分发到 SS、客户端、

解码设备 

9100 TCP 

SS 

(Storage Service) 

SS 

（存储回放服务） 

负责录像存储以及录像查

询和回放 

9320 TCP 

VMS 

(Video Matrix Service) 

VMS 

（上墙管理服务） 

负责登录解码设备以及发

送上墙任务到解码设备 

不固定且

不需对外

映射 

TCP 

MGW 

(Media Gateway Service) 

MGW 

（媒体网关） 

负责发送 MTS 的地址到解

码设备 

9090 TCP 

ARS 

(Auto Register Service) 

ARS 

（主动注册服务） 

负责主动注册设备的监听、

登录以及获取码流转发到

MTS 

9500 TCP 

PCPS 

(ProxyList control  Proxy 

Service) 

PCPS 

（协议转换代理服务） 

负责海康、onvif 设备的登

录和取流并转发到 MTS 

5060 

14509 

UDP 

TCP 

ADS 

(Alarm Dispatch Service) 

ADS 

（报警分发服务） 

负责根据预案给不同对象

发送报警信息 

9600 TCP 


